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Sonderdruck

Sicherheitsgerechtes Gestalten technischer Erzeugnisse

Auszuge aus DIN 31000 (VDE 1000) u. a.

— Nur zu Ausbildungszwecken —

Sicherheitsfragen fiir Produkte werden in steigendem Mal im internationalen weltweiten oder europaischen
Rahmen behandelt. Zum Beispiel verlangt die Europaische Richtlinie GUber die Allgemeine Produktsicherheit
vom 1. Dezember 2001 in Artikel 1 (1), dass die in Verkehr gebrachten Produkte sicher sind. Was darunter zu
verstehen ist, legt Artikel 3 fest. Ziel ist eine sicherheitstechnische Harmonisierung des europaischen Binnen-
markts ohne nationale Abweichungen.

Fir Maschinen fordert die europaische Maschinenrichtlinie vom 17. Mai 2006 nach den in ihrem Anhang | auf-
gefuihrten ,Allgemeinen Grundsatzen®, dass eine Risikobeurteilung fiir die Integration der Sicherheit nach Ab-
satz 1.1.2 der Richtlinie durchgefiihrt wird.

Der ISO/IEC Guide 51 weist an, wie Sicherheitsaspekte, die sich auf Menschen, Giiter oder die Umwelt bezie-
hen, in Normen aufzunehmen sind. DIN 820-120 setzt diesen internationalen Leitfaden wortgetreu fiir das
deutsche Normenwerk um.

Zweck dieses Sonderdrucks ist, dem Auszubildenden und Studierenden einen Einstieg in Grundlagen des
sicherheitsgerechten Gestaltens technischer Erzeugnisse zu geben. Fiir die Arbeit im Betrieb ist das Stu-
dium der Originaltexte der Normen in der jeweils giiltigen Fassung unerlasslich.

Je nach Arbeitsgebiet bietet der VDE VERLAG gezielt zusammengestellten VDE-Auswahlreihen als wichtige
Grundausstattungen, z. B.:
— VDE-Auswahl fur den Elektromaschinenbau,

— VDE-Auswahl zur funktionalen Sicherheit,

die jeweils als Papiersammlung, auf DVD und als PDF-Dateien im Rahmen des VDE-Online-Abonnements bei
der VDE VERLAG GmbH, Bismarckstr. 33, 10625 Berlin, www.vde-verlag.de zu beziehen sind. Dort sind auch
jederzeit aktuelle Verzeichnisse der in den VDE-Auswahlen enthaltenen Normen abrufbar.

Die DVD ist die beste, komfortabelste, effektivste und dennoch preisgiinstigste Art der Nutzung der elektrotech-
nischen Sicherheitsnormen: Die Verweise elektronisch verlinkt und so ergénzt, dass mitgeltende Anforderungen
und separat veréffentlichte Anderungen nicht iibersehen werden.
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Vorwort

Die Normen zum sicherheitsgerechten Gestalten technischer Erzeugnisse sind eng mit den auf der Titelseite
angesprochenen Europaischen Richtlinien verkniipft. Erlauterungen hierzu sind im Abschnitt ,Einleitung“ gegeben.

Der Geltungsbereich der 1979 als DIN 31000 (VDE 1000) verdffentlichten allgemeinen Leitsatze wird so seit
Juli 2007 durch die Normenreihe DIN EN ISO 12100 ,Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine
Gestaltungsleitsatze” eingeschrankt. Die Neuausgabe dieses Sonderdrucks zu DIN 31000 (VDE 1000) wurde
daher entsprechend erweitert und um Grundlagen zum Thema ,Funktionale Sicherheit‘ erganzt.

Der Hauptzweck der DIN EN ISO 12100 besteht darin, Konstrukteuren einen Gesamtiberblick und einen Leitfa-
den zu geben, um ihnen die Herstellung von Maschinen zu ermdglichen, die fiir ihre bestimmungsgemafe Ver-
wendung sicher sind. Sie stellt dariiber hinaus eine Strategie fiir die Erarbeitung von Normen zur Verfiigung.

o Teil 1 legt die grundsétzliche Terminologie und die Methodologie fest, die flr das Erreichen der Sicher-
heit von Maschinen angewandt werden. Die Festlegungen sind fiir Konstrukteure vorgesehen.

e Teil 2 legt technische Leitsatze fest, um Konstrukteure dabei zu unterstiitzen, sichere Maschinen zu
konstruieren. Er ist dafiir vorgesehen, bei der Betrachtung der Lésung fiir ein spezifisches Problem zu-
sammen mit Teil 1 verwendet zu werden.

Fir die Grundbegriffe der Sicherheitstechnik gilt DIN 820-120 ,Normungsarbeit — Teil 120: Leitfaden fir die Auf-
nahme von Sicherheitsaspekten in Normen®. Diese ist, mit Erlaubnis des DIN, ab _Seite 25. wiedergegeben. Die
mit dem Anderungsentwurf DIN 820-120/A1:2008-01 vorgestellten vorgesehenen Anderungen sind vermerkt.

Dieser Sonderdruck wurde durch die DKE in enger Zusammenarbeit mit in der Berufsausbildung aktiven Ausbil-
dern erstellt. Besonders gedankt sei hier

Frau Dr. Andrea Fluthwedel, Normenausschuss Sicherheitstechnische Grundsatze (NASG) im DIN, Berlin,
Herrn Marc Frohlich, Berufliche Schule Farmsen, Hamburg,

Herrn Reiner Hinrichs, Ludwig-Geilller-Schule, Hanau,

Herrn Prof. Dr.-Ing. habil Gerhard Hofmann, Hochschule fiir Technik und Wirtschaft Dresden,

Herrn Prof. em. Dr.-Ing. Dr. h.c. Gerhard Hosemann, Marloffstein,

Herrn Klaus Kreutzer, Marinetechnikschule Parow,

Herrn Hartmut von Krosigk, Erlangen,

Herrn Robert Urbanke, Innung flr Elektro- und Informationstechnik, Ausbildungszentrum, Ansbach,

Herrn Hans-Joachim Z6ll, RheinEnergie AG, Ausbildungszentrum, Kaélin.

Die in den VDE-Auswahlreihen zusammengestellten DIN-VDE-Normen sind, wie alle als VDE-Bestimmung ge-
kennzeichneten DIN-Normen, Sicherheitsnormen auf dem Gebiet der Elektrotechnik. Sie beschreiben den zum
Zeitpunkt ihres Erscheinens aktuellen Stand der Technik. Ihre Bedeutung wird durch die Bezugnahme in Geset-
zen und Verordnungen unterstrichen. So sind alle DIN-VDE-Normen eine Erkenntnisquelle fur technisch ord-
nungsgemafes Verhalten im Regelfall. Durch das Anwenden der DIN-VDE-Normen entzieht sich aber niemand
der Verantwortung fur eigenes Handeln.

Die Auszlige aus DIN-Normen ohne VDE-Klassifikation sind wiedergegeben mit Erlaubnis des DIN Deutsches
Institut fir Normung e. V., 10772 Berlin. Diese sind zu beziehen Uber den Beuth Verlag, 10772 Berlin, www.beuth.de

Die DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE ist die nationale
Organisation fur die Erarbeitung von Normen und Sicherheitsbestimmungen in dem Bereich der Elektrotechnik,
Elektronik und Informationstechnik in Deutschland. Sie ist ein Organ des DIN Deutsches Institut fir Normung
e.V. und des VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. und vertritt aktiv die deut-
schen Interessen in den Internationalen und Europaischen Normungsorganisationen IEC, CENELEC und ETSI.

Die Normungsergebnisse der DKE werden unter Beteiligung der Offentlichkeit (iber das Einspruchsverfahren zu
Norm-Entwirfen erstellt. Sie sind weitgehend europaisch und international harmonisiert und werden als Deut-
sche Normen in das Normenwerk des DIN und, wenn sie sicherheitstechnische Festlegungen enthalten, mit ei-
ner VDE-Klassifikation gleichzeitig als VDE-Bestimmungen, VDE-Leitlinien oder VDE-Vornormen in das VDE-
Vorschriftenwerk aufgenommen.

Aktuelle Informationen rund um die DKE sind im Internet unter www.dke.de zu finden.

Frankfurt am Main, im August 2008
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Einleitung

Generell sind in der EU derzeit die folgenden Bestrebungen zu beobachten:

¢ Eine Zusammenfiihrung und, wenn moglich, Vereinfachung unterschiedlicher Vorschriften, welche die
Sicherheit der Verbraucherprodukte und Anlagen einerseits und der technischen Arbeitsmittel andererseits
betreffen. Beispiele: Das deutsche Gerate- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) vom 6. Januar 2004 er-
fasst mit wenigen Ausnahmen die Sicherheit aller technischen Produkte, die bisher unterschiedlichen Ge-
setzen unterlagen.

¢ Eine erweiterte Anwendung des Subsidiaritatsprinzips nach dem ,Neuen Ansatz (engl.: new approach) zur
technischen Harmonisierung und Normung vom 7. Mai 1985“. Beauftragte Normenverbande interpretieren
kooperativ, aber in eigener Verantwortung, die allgemein gehaltenen Inhalte und Generalklauseln techni-
scher Gesetze und Verordnungen, z. B. der EU-Direktiven.

¢ Eine generelle Verwendung des in DIN 820-120:2001-10 prazisierten Risikobegriffs bei der Beurteilung al-
ler Malnahmen, die zur Sicherheit, Vorsorge und Meidung zu treffen sind, um Personen-, Sach- und Um-
weltschdden zu vermeiden. In der Sicherheitstechnik bleiben — anders als beim Management finanzieller,
kommerzieller und anderer Wagnisse — die durch Technik erreichbaren Vorteile und Opportunitaten auller
Betracht: Einziger, aber entscheidender Vorteil ist in der Sicherheitstechnik der ausbleibende Schaden.
Guterabwagungen, die unvermeidlich vom subjektiven Bewusstsein des Entscheidenden abhangen, wer-
den damit vermieden.

¢ Eine Differenzierung der nach dem Prinzip der Sicherheit, Vorsorge oder Meidung erkannten, vermuteten
oder beargwohnten Gefahrdungen anhand der Kausalitdt des potenziellen Schadenablaufs, wie sie im
DIN-Fachbericht 144 vorgenommen wird.

Ein Beispiel fur einen kausalen Schadenablauf:

» Der Blumentopf auf dem Fensterbrett im Obergeschoss des Hauses ist eine potenzielle Schadenquelle,
also eine Gefdhrdung.

» Grenzt das Fenster an eine VerkehrsstralRe, besteht eine Gefdhrdungssituation.

> Erst durch ein auslésendes Gefahrdungsereignis, z. B. das Offnen des Fensters nach auen, wird der Topf
durch seine freigesetzte potenzielle Energie zur Gefahr, da sein moglicher Absturz einen Personenscha-
den an Passanten oder einen Sachschaden etwa an einem Auto anrichten kann.

In der Sicherheitstechnik wird ein Vorgehen nach dem nachstehenden Bild dieser Entwicklung gerecht.

Dabei sind festgelegt:

¢ Vertretbares Risiko (engl.: tolerable risk): Risiko, das in einem bestimmten Zusammenhang nach den giilti-
gen Wertvorstellungen der Gesellschaft gerechtfertigt ist (DIN 820-120:2001-10, Abschnitt 3.7). Als vertret-
bar sind im Allgemeinen Risiken anzusehen, welche der Bevélkerung nach Uberzeugung des Garanten,
d. h. einer legitimierten sachkundigen Institution oder Person, die Gewahr fir gesicherte Aussagen bietet,
zugemutet werden kénnen.

* Restrisiko (engl.: residual risk): Risiko, das nach Anwendung von Schutzmal3nahmen verbleibt. Jede po-
tenzielle Schadenquelle ist mit einem Risiko verbunden. Das Ausbleiben von Schadensereignissen ist noch
kein Beweis daflr, dass das Risiko fir das Auftreten einer Gefahrdungssituation gering sei.

Es gibt kein ,Nullrisiko®. Kriterien fiir das hochste vertretbare Risiko sind z. B. zu finden

¢ in den Inhalten der Sicherheitsnormen, die etwa von Normungsverbanden nach dem ,Neuen Ansatz* er-
stellt wurden,

* in den Ergebnissen wissenschaftlich abgesicherter internationaler Diskussionen.
Besonderer Schutz kann bestimmten Bevolkerungsgruppen, etwa Kindern und Hilfsbedurftigen, eingeraumt
werden. Unfreiwillige Betroffenheit von Risiken ist als weit kritischer anzusehen als ihre freiwillige Ubernahme.

Kurzlebige Tagesmeinungen dirfen in die Ermittlung des vertretbaren Risikos nicht einflieen. Das aktuelle Ri-
siko ohne oder mit SchutzmalRnahmen wird mit Normen zur Risikobeurteilung bestimmt.
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Sicherheit Gefahr
Risiko ist nicht Hochstes Risiko ist hoher
hoher als hochstes vertretbares als hochstes
vertretbares Risiko Risiko vertretbares Risiko
' Risiko ohne
- H Schutzmaps-
Restrisiko i R S—
: Mindestnotwendige
: Risikominderung

Angemessene
Risikominderung

Risiko

niedrig

Sicherheitsstrategie

Der Risikoeinsatz zur Beurteilung der technischen Sicherheit

Bestimmungsgeman sind Risiken fir die gesamte vorhersehbare ,Lebensdauer der Produkte zu erfassen. Der
Nutzen der technischen Produkte bleibt dabei auer Betracht. Dadurch werden Guterabwagungen vermieden.
MaRnahmen zur ,mindestnotwendigen Risikominderung® in obigem Bild sind teils vom Konstrukteur, teils vom
Benutzer durchzufiihren. Das Restrisiko enthalt beide Anteile. Eine weitergehende ,angemessene” Risikomin-
derung ist erstrebenswert, lasst sich aber nur bei niederen Marginalkosten erreichen. Die Risikobeurteilung
wird, wie DIN-Fachbericht 144 in Abschnitt 5 beschreibt, in aufeinander folgenden Schritten durchgefiihrt:

¢ Identifizierung der Gefahrdung (engl. hazard identification),
* Risikoeinschatzung (engl. risk estimation),

* Risikobewertung (engl. risk evaluation).

Die Risikoeinschatzung enthalt in diesem Modell die beiden Dimensionen
¢ Schadensumfang (engl.: severity of harm) und

¢ Eintrittswahrscheinlichkeit (engl.: probability of occurrence) mit den fachiibergreifenden Komponenten Ge-
fahrdungssituation (engl.: hazardous situation), Gefahrdungsereignis (engl.: hazardous event) und ergono-
mische Gestaltung (engl.: possibilities to avoid or limit the harm).

Die Risikoeinschatzung ist der letzte Teil der Risikoanalyse. Fir sie wurden verschiedene Hilfsmittel entwickelt,
zum Beispiel Grafen, Matrizen und Tabellen. Sie fihren auf Risikoklassen unterschiedlicher Schwere. Die end-
gultige Entscheidung, ob ein Produkt sicher ist, kann aber erst in der anschlielenden Risikobewertung jedes
Einzelfalls getroffen werden. Sie tragt solchen belastenden oder entlastenden Gegebenheiten Rechnung, die in
der groben Risikoeinschatzung nicht erfasst werden konnten und endet mit einem Risikovergleich mit vergleich-
baren Produkten, deren Sicherheit zweifelsfrei feststeht (DIN EN ISO 14121-1:2007-12 ,Sicherheit von Maschi-
nen — Risikobeurteilung — Teil 1: Leitsatze®, Abschnitt 8.3).

Auf die Risikobeurteilung folgt die polare ,Ja“/,Nein“-Entscheidung Uber die Sicherheit des Produkts: Kein tech-

nisches Erzeugnis, kein Verfahren oder keine Dienstleistung diirfen auf Dauer nur eingeschrankt sicher sein,
denn das hiefe: sicher und unsicher zugleich.

Aus Prof. em. Dr.-Ing. Dr. h.c. Gerhard Hosemann: Risikobeurteilung zur Konkretisierung staatlicher Vorschriften,
etz Elektrotechnik und Automation, Heft 12/2007, VDE VERLAG Offenbach.

Seite 5



Kostenloses Ansichtsexemplar. Vervielfaltigung und Weitergabe an Dritte sind untersagt.

Sonderdruck ,Sicherheitsgerechtes Gestalten technischer Erzeugnisse* DKE

Ausgabe 2008

VDE DIN

Standardsuchmaske der DVD des VDE-Vorschriftenwerks:

@ Anwendungsdialog

Suche | Stichwart | Treffer | Tipps & Info

Marmentext:

WDE-Klassililkation/DIM-...-Mummer, Ausgabedatum:

Mormtitel

Suchbereich:
[¥] Giitige Normen Zuniickgezogene Momen  [¥] Nom-E nhwiife

Treffer:

Alle Hormen
meines Abos

Prafi - Dialog Suche in meinen Motizen

Trefferliste zur Suche nach ,,Sicherheit-von-Maschinen, giiltige Normen und Entwiirfe*:

@ Anwendungsdialog

Suche | Stichwort | Treffer || Tipps & Info

Suchanfrage; |t sicherheit-von-magzchinen

5.0 M., [DIN-.. -Murmmer Klassifikation
DIM EM 62079 WDE 0039
DIM EM 61052-1 WDE 0040-1
DIM YDE 0100-460 WDE 0100-460
E DINMIEC 60364-5-53 WDE 0100-530
DIM YDE 0100-557 WDE 0100-537
DIM YDE 0100-557 WDE 0100-557
DIM YDE 0100-711 WDE 0100-711
DIM YDE 0100-717 WDE 0100-717
E DIMVYDE 0100-717 WDE 0100-717
DIM YDE 0100-740 WDE 0100-740
DIM EM 50191 WDE 0104
DIMEM 50110-1 WDE 0105-1
DIN VDE 010%-100 WDE 010%-100
04-1

=

{ N <F °F °F -F ¥ °F °F °F R ¥ R e

E

. JU

e N N T e N o T o 1 I N
=

=

m

= ] 15 E DIMEN60204-1] A1 WDE 0113-1f At 2008-01
=) 16 DIM EM 60204-11 YDEO113-11 2001-05
4 ) 17 DIM EM 60204-31 WDEO113-31 1999-06
b 18 DIM EM 60204-31 Berichtign ¥DE 0113-31 Berichti 2001-01
" ) 19 DIM EM 60204-32 ¥DE 0113-32 1999-06
> 20 E DIMIEC 60204-32 YDEO113-32 2006-10
= ] 21 E DIMIEC 60204-33 WYDE O113-33 2006-11
e 22 DIM EM 62061 WDE O113-50 2005-10
[ ) 23 DIM EM 62061 Berichtigung ¥DE 0113-50 Berichti 2006-06
&> 24 DIM EM 613101 WDEO113-101 1996-09 -
4 1111 3
Die komplette Trefferliste incl.
vollztandigem Mormtitel ...
Drucken E=portieren Dokument-|nfo Inhalt Linzeigen
Mormntitel:

Speichern

Ausgabedatum -
2001-11
2007-03
2002-05
2005-12
1999-06
2007-06
2003-11
2005-06
2003-04
2007-10
2001-01
2005-06
2005-06

2007-06

Profi - Dialog Suche in meinen Motizen

Weitere Informationen zur DVD und Powerpoint-Demonstration siehe www.vde-verlag.de
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Allgemeine Leitsétze fiir das sicherheitsgerechte D I N
Gestalten technischer Erzeugnisse
31000
Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation
v D E Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz VDE 1000

Elektrotechnische Zeitschrift bekannt gegeben worden.

1 Geltungsbereich

2 Zweck und Anwendung

3 Begriffe

4 Grundlagen fiir das sicherheitsgerechte Gestalten
4.1 Ziele der Sicherheitstechnik

4.2 Sicherheitstechnische Sonderbedingungen

4.3 Sicherheitstechnische Sondermafinahmen

4.4 Sicherheit bei der Herstellung

5 Allgemeine Leitsatze und Rahmen-Bestimmungen
5.1 Beanspruchungen

5.2 Werkstoffe

5.3 Bewegte Teile

54 Oberflachen, Ecken und Kanten

5.5 Tritt- und Stehsicherheit, Gleithemmung

5.6 Standsicherheit

5.7 Transportgerechte Gestaltung

5.8 Beim Betrieb auftretende Gefahren

5.9 Elektrische Energie

5.10 Pneumatische und hydraulische Ausristung

5.11 Gastechnische Ausristung fir brennbare Gase
5.12 Ausristung fir flissige und feste Brennstoffe
5.13 Ausristung fur Treibmittel-Energie

5.14 Einrichtungen zum Schalten, Steuern und Regeln
5.15 Anforderungen an die gefahrlose Funktion

5.16 Wirksamkeit besonderer sicherheitstechnischer Mittel

517 Elektrostatische Aufladung

5.18 Betriebsstoffe und Arbeitsstoffe

5.19 Menschengerechte (ergonomische) Gestaltung
Erlauterungen

Literaturhinweise

Beginn der Giiltigkeit

Diese Norm gilt ab 1979-03-01, mit Anderung A1 ab 2007-07-01
Der Norm-Inhalt war veréffentlicht als E DIN 57000 (VDE 1000):1976 bzw. E DIN 31000/A1 (VDE 1000/A1):2006-02.
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aus DIN 31000 (VDE 1000):1979-03 mit Anderung A1:2007-07 VDE BN

1 Geltungsbereich

1.1 Diese Norm gilt fur technische Erzeugnisse ausgenommen solcher, die in den Anwendungsbe-
reich der Normen DIN EN ISO 12100-1 und DIN EN ISO 12100-2 fallen. Fir die Grundbegriffe der Sicher-
heitstechnik gilt anstelle der bereits am 1. April 2005 zuriickgezogenen Norm DIN VDE 31000-2 die Norm
DIN 820-120.

1.2 In ihrer Funktion als VDE-Rahmen-Bestimmung gilt diese Norm

a) fur elektrische Betriebsmittel im Sinne von 3.1.1, die bei ihrer bestimmungsgemafRen Verwendung von
Laien (siehe 3.6.3) betrieben werden, von Laien berihrt werden oder auf Laien einwirken sowie

b) unter Berlcksichtigung von 4.3 fur elektrische Betriebsmittel im Sinne von 3.1.1, die vorzugsweise oder
ausschlieRlich Fachkraften (siehe 3.6.1) oder unterwiesenen Personen (siehe 3.6.2) zuganglich sind und
die nach Art ihres Aufbaues oder ihrer Funktion zur Verwendung in elektrischen Betriebsstatten (siehe
3.7.1) oder in abgeschlossenen elektrischen Betriebsstatten (siehe 3.7.2) bestimmt sind.

1.3 Diese Norm gilt nicht fir:
a) Werkstoffe, Hilfsstoffe, soweit sie nicht fiir oder in technischen Erzeugnissen Verwendung finden;

b) nicht selbstandig verwendbare Halb- oder Vorfabrikate;
c) Bauwerke.

2 Zweck und Anwendung

21 Die Inanspruchnahme der Technik bringt neben wachsenden Vorteilen vielfach vermehrte Gefahren
mit sich, die teils von den technischen Erzeugnissen selbst ausgehen, teils in der Verhaltensweise des Men-
schen im Umgang mit technischen Erzeugnissen begrindet sind.

Diese Gefahren kénnen vermieden oder verringert werden, wenn bei der Gestaltung technischer Erzeugnisse
die in dieser Norm aufgefiihrten sicherheitstechnischen Leitsatze beriicksichtigt werden.

22 Diese Norm vermittelt Grundlagen fir das sicherheitsgerechte Gestalten technischer Erzeugnisse, ge-
gebenenfalls auch im Sinne der einschlagigen Rechts- und sonstigen Vorschriften, z. B. Energiewirtschaftsge-
setz (EnWG), Gesetz Uber technische Arbeitsmittel (GtA), Unfallverhiitungsvorschriften (UVV'en).

In ihrer Funktion als VDE-Rahmen-Bestimmung enthalt diese Norm grundlegende und fiir alle Arten elektrischer
Betriebsmittel gemeinsam geltende sicherheitstechnische Festlegungen.

23 Diese Norm dient als Basis fur die inhaltliche Gestaltung von Sicherheitsnormen bzw. VDE-Bestimmungen.

24 Diese Norm erméglicht eine erste Beurteilung technischer Erzeugnisse hinsichtlich ihrer Sicherheit, so-
weit gultige, konkretisierte und vollstandige Normen bzw. VDE-Bestimmungen dafir nicht oder noch nicht zur
Verfigung stehen. Bei dieser Beurteilung kdnnen bereits bestehende Einzelfestlegungen fiir vergleichbare
Sachverhalte oder flr technische Erzeugnisse, die einem vergleichbaren Zweck dienen, sinngemaf angewendet
werden.

Ob ein technisches Erzeugnis im ganzen gesehen sicherheitsgerecht gestaltet ist, kann jedoch mit Hilfe dieser
Norm allein nicht beurteilt werden.

25 Die grundsatzlichen Festlegungen dieser Norm werden in Normen fir einzelne Arten technischer Er-

zeugnisse bzw. in VDE-Bestimmungen fir die einzelnen Arten elektrischer Betriebsmittel konkretisiert und durch
Angaben Uber die zugehdrigen Priifungen erganzt.
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Kostenloses Ansichtsexemplar. Vervielfaltigung und Weitergabe an Dritte sind untersagt.

DKE Sonderdruck ,Sicherheitsgerechtes Gestalten technischer Erzeugnisse*
VDE BN aus DIN 31000 (VDE 1000):1979-03 mit Anderung A1:2007-07

3 Begriffe

31

technische Erzeugnisse
Technische Erzeugnisse im Sinne dieser Norm sind alle verwendungsfertigen technischen Gegenstande und
Einrichtungen. Hierzu gehéren unter anderem:

—  Einrichtungen der Energie-Erzeugung, -Verteilung, -Umwandlung und -Speicherung;
—  Kraft- und Arbeitsmaschinen;

— Hebezeuge und Foérdermittel;

— Prdfmaschinen und -gerate;

— Fahrzeuge (Land-, Luft- und Wasserfahrzeuge, einschliel3lich schwimmender Gerate und Schwimmkérper);
—  Einrichtungen der Nachrichten- und Informationstechnik;

— verfahrenstechnische Einrichtungen;

— Arbeitseinrichtungen und -geréte (einschlie3lich Buroeinrichtungen und -geréate);

—  Leitern, Tritte, verfahrbare Arbeitsbiihnen und &hnliche geristartige Arbeitspodeste;
—  Werkzeuge, Spannzeuge und Messzeuge;

—  Einrichtungen zum Beheizen, Luften, Kiihlen und Beleuchten;

— Geréte und Einrichtungen fir Heim und Freizeit;

—  Sport-, Spiel- und Bastelgerate;

— Bild-, Film- und Tongerate;

—  Einrichtungen der medizinischen Technik;

— Laboreinrichtungen (einschlieBlich Lehr-, Lern- und Ausbildungsmittel).

3141 Als elektrische Betriebsmittel im Sinne dieser Norm gelten technische Erzeugnisse oder deren Be-
standteile, soweit sie nach Funktion und Aufbau dem Anwenden elektrischer Energie dienen. Hierzu gehdren
z. B. Gegenstande zum Erzeugen, Fortleiten, Verteilen, Speichern, Messen, Uberwachen, Steuern, Regeln,
Umsetzen und Verbrauchen elektrischer Energie — auch im Bereich der Fernmeldetechnik — und deren Zusam-
menfassung zu elektrischen Ausristungen und elektrischen Anlagen.

3.2

Gefahren

Gefahren im Sinne dieser Norm sind Gefahren aller Art fiir Leben oder Gesundheit, soweit ihre Wirkungen bei
bestimmungsgemalier Verwendung technischer Erzeugnisse ein nach dem jeweiligen Stand der Technik zu-
mutbares Risiko Uberschreiten, einschlieRlich der Gefahren, die durch Larm, Erschitterungen, Luft- oder Was-
serverunreinigungen, Hitzeentwicklung und durch sonstige Belastungen verursacht werden.

3.3

bestimmungsgemaRe Verwendung

Bestimmungsgemale Verwendung im Sinne dieser Norm ist diejenige Verwendung, flur die das technische Er-
zeugnis nach Angaben des Herstellers einschlieRlich seiner Angaben zum Zwecke der Werbung geeignet ist.
Im Zweifel ist es eine solche Verwendung, die sich aus der Bauart, Ausfiihrung und Funktion des technischen
Erzeugnisses als Ublich ergibt. Zur bestimmungsgemaflen Verwendung gehdrt auch die Einhaltung der vorge-
sehenen Betriebs- und Instandhaltungsbedingungen sowie die Berlcksichtigung von voraussehbarem Fehlver-
halten.

3.4

sicherheitstechnische MaBnahmen

Sicherheitstechnische Malinahmen im Sinne dieser Norm sind alle gestalterischen und beschreibenden Mal3-
nahmen, die zur Vermeidung von Gefahren getroffen werden. Hierbei ist zwischen unmittelbarer, mittelbarer
und hinweisender Sicherheitstechnik zu unterscheiden (siehe 4.1.1 bis 4.1.3).
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Kostenloses Ansichtsexemplar. Vervielfaltigung und Weitergabe an Dritte sind untersagt.

Sonderdruck ,Sicherheitsgerechtes Gestalten technischer Erzeugnisse* DKE
aus DIN 31000 (VDE 1000):1979-03 mit Anderung A1:2007-07 VDE BN
3.5

besondere sicherheitstechnische Mittel

Besondere sicherheitstechnische Mittel im Sinne dieser Norm sind alle Einrichtungen in oder an technischen Er-
zeugnissen, die ohne zusatzliche Funktion allein den Zweck haben, deren gefahrlose Verwendung zu férdern
oder zu bewirken.

3.6 Benutzer

3.6.15"

Fachkraft (Fachmann)

Als Fachkraft (Fachmann) gilt, wer auf Grund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie
Kenntnis der einschlagigen Bestimmungen die ihm Ubertragenen Arbeiten beurteilen und mégliche Gefahren er-
kennen kann.

ANMERKUNG  Zur Beurteilung der fachlichen Ausbildung kann auch eine mehrjahrige Tatigkeit auf dem betreffenden Ar-
beitsgebiet herangezogen werden.

3.6.2%"

unterwiesene Person

Als unterwiesene Person gilt, wer Uber die ihr Gbertragenen Aufgaben und die méglichen Gefahren bei unsach-
gemalem Verhalten unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt sowie Uber die notwendigen Schutzeinrichtun-
gen und Schutzmafnahmen belehrt wurde.

3.6.35"
Laie
Als Laie gilt, wer weder als Fachkraft nach 3.6.1 noch als unterwiesene Person nach 3.6.2 qualifiziert ist.

3.7 Elektrotechnische Begriffe

3.71

elektrische Betriebsstatten

Elektrische Betriebsstatten sind Raume oder Orte, die im wesentlichen zum Betrieb elektrischer Anlagen dienen
und in der Regel nur von Fachkraften oder unterwiesenen Personen betreten werden.

ANMERKUNG  Hierzu gehdren z. B. Schaltraume, Schaltwarten, Verteilungsanlagen in abgetrennten Raumen, abge-
trennte elektrische Priiffelder und Laboratorien, Maschinenrdume von Kraftwerken und dergleichen, deren Betriebsmittel
nur von Fachkraften oder unterwiesenen Personen betatigt werden.

B Erlauterung fir die Leser dieses Sonderdrucks:

Die hier abgedruckten Definitionen sind wortlich aus der Norm DIN 31000 (VDE 1000) von 1979.
Inzwischen sind folgende neuen Definitionen gebrauchlich, aus DIN VDE 0100-200 (VDE 0100-200):2006
,Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 200: Begriffe*:

Fachkraft
Fachkraft ist, wer auf Grund seiner fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der
einschlagigen Normen die ihm Ubertragenen Arbeiten beurteilen und mogliche Gefahren erkennen kann

ANMERKUNG Zur Beurteilung der fachlichen Ausbildung kann auch eine mehrjahrige Tatigkeit auf dem betreffenden
Arbeitsgebiet herangezogen werden.

elektrotechnisch unterwiesene Person

elektrotechnisch unterwiesene Person ist, wer durch eine Elektrofachkraft Giber die ihr Gibertragenen Aufga-
ben und die méglichen Gefahren bei unsachgemalfem Verhalten unterrichtet und erforderlichenfalls ange-
lernt sowie Uber die notwendigen Schutzeinrichtungen und SchutzmalRnahmenbelehrt wurde

Laie
Person, die weder eine Elektrofachkraft noch eine elektrotechnisch unterwiesene Person ist
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Kostenloses Ansichtsexemplar. Vervielfaltigung und Weitergabe an Dritte sind untersagt.

DKE Sonderdruck ,Sicherheitsgerechtes Gestalten technischer Erzeugnisse*
VDE BN aus DIN 31000 (VDE 1000):1979-03 mit Anderung A1:2007-07

3.7.2

abgeschlossene elektrische Betriebsstatten

Abgeschlossene elektrische Betriebsstatten sind Rdume oder Orte, die ausschliel3lich zum Betrieb elektrischer
Anlagen dienen und unter Verschluss gehalten werden. Der Verschluss darf nur von beauftragten Personen ge-
offnet werden. Der Zutritt ist nur Fachkraften oder unterwiesenen Personen gestattet.

ANMERKUNG Hierzu gehéren z. B. abgeschlossene Schalt- und Verteilungsanlagen, Transformatorzellen, Schalterzel-
len, Verteilungsanlagen in Blechgehdusen oder in anderen abgeschlossenen Anlagen, Maststationen, Triebwerksrdume von
Aufziigen.

3.7.352

Schutz gegen direktes Beriihren

Als Schutz gegen direktes Beriihren gelten alle Mallnhahmen zum Schutz von Personen und Tieren vor Gefah-
ren, die sich aus der Bertihrung mit aktiven Teilen elektrischer Betriebsmittel ergeben.

3.7.4%2

Schutz bei indirektem Beriihren

Als Schutz bei indirektem Beruhren gelten alle MaRnahmen zum Schutz von Personen und Tieren bei Gefahren,
die durch gefahrliche Berihrungsspannungen an Korpern (siehe 3.7.6) entstehen.

3.7.5%2

aktive Teile

Als aktive Teile gelten Leiter und leitfahige Teile von Betriebsmitteln, die unter normalen Betriebsbedingungen
unter Spannung stehen.

3.7.652

Koérper

Als Korper gelten berthrbare leitfahige Teile von Betriebsmitteln, die nicht aktive Teile sind, jedoch im Fehlerfalle
unter gefahrlicher Berihrungsspannung stehen kénnen.

B2) Erlauterung fir die Leser dieses Sonderdrucks:

Die hier abgedruckten Definitionen sind wortlich aus der Norm DIN 31000 (VDE 1000) von 1979.
Inzwischen sind folgende neuen Definitionen gebrauchlich, aus DIN VDE 0100-200 (VDE 0100-200):2006
»Errichten von Niederspannungsanlagen — Teil 200: Begriffe*:

Basisschutz

Schutz gegen elektrischen Schlag, wenn keine Fehlzustande vorliegen

ANMERKUNG Im Allgemeinen entspricht bei Niederspannungsanlagen, -netzen und -betriebsmitteln der Basisschutz
dem Schutz gegen direktes Berlhren.

Fehlerschutz

Schutz gegen Schlag unter den Bedingungen eines Einzelfehlers

ANMERKUNG Im Allgemeinen entspricht bei Niederspannungsanlagen, -netzen und -betriebsmitteln der Fehlerschutz

dem Schutz bei indirektem Beriihren, vornehmlich im Hinblick auf einen Fehler der Basisisolierung.

aktives Teil

Leiter oder leitfahiges Teil, der/das dazu vorgesehen ist, im Ublichen Betrieb unter Spannung zu stehen,
einschliellich eines Neutralleiters, vereinbarungsgemaf jedoch nicht eines PEN-Leiters, PEM-Leiters und
PEL-Leiters

ANMERKUNG Dieser Begriff besagt nicht unbedingt, dass das Risiko eines elektrischen Schlags besteht.
ANMERKUNG Leiter, die aktive Teile sind, werden als ,aktive Leiter” bezeichnet.
Korper (eines elektrischen Betriebsmittels)

leitfahiges Teil eines elektrischen Betriebsmittels, das berlhrt werden kann und Ublicherweise nicht unter
Spannung steht, aber unter Spannung geraten kann, wenn die Basisisolierung versagt

ANMERKUNG Ein leitfahiges Teil eines elektrischen Betriebsmittels, das im Fehlerfall nur Gber andere Koérper unter
Spannung geraten kann, ist nicht als Kérper zu sehen.
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Kostenloses Ansichtsexemplar. Vervielfaltigung und Weitergabe an Dritte sind untersagt.

Sonderdruck ,Sicherheitsgerechtes Gestalten technischer Erzeugnisse* DKE
aus DIN 31000 (VDE 1000):1979-03 mit Anderung A1:2007-07 VDE BN
3.7.789)
Masse

Als Masse gilt die Gesamtheit aller untereinander leitend verbundenen, nicht aktiven Teile eines elektrischen
Betriebsmittels, die auch im Fehlerfall keine geféhrliche Beriihrungsspannung annehmen kénnen.

ANMERKUNG Der Begriff ,Masse” ist nicht identisch mit den Begriffen ,nicht aktive Teile (inaktive Teile)* bzw. ,Korper*
(siehe 3.7.6) und der physikalischen Gré3e ,Masse*.

4 Grundlagen fiir das sicherheitsgerechte Gestalten

4.1 Ziele der Sicherheitstechnik

Technische Erzeugnisse mussen so hergestellt sein, dass sie bei ordnungsgemaler Errichtung bzw. Aufstellung
und bei einer bestimmungsgemalen Verwendung keine Gefahren verursachen.

Kdnnen die nach Abschnitt 5 notwendigen MalRnahmen nicht verwirklicht werden, ohne die zur bestimmungs-
gemalen Verwendung des technischen Erzeugnisses gehdrenden Funktionen zu beeintrachtigen, so muss das
technische Erzeugnis nach Mdglichkeit an den Gefahrstellen entsprechend gekennzeichnet sein. Auf diese An-
gaben darf nur verzichtet werden, wenn mdgliche Gefahren ohne weiteres erkennbar oder auch fir den Laien
offensichtlich voraussehbar sind.

Bei der sicherheitsgerechten Gestaltung ist derjenigen Lésung der Vorzug zu geben, durch die das Schutzziel
technisch sinnvoll und wirtschaftlich am besten erreicht wird. Dabei haben im Zweifel die sicherheitstechnischen
Erfordernisse den Vorrang vor wirtschaftlichen Uberlegungen. Diese Ziele der Sicherheitstechnik sollen in nach-
stehender Rangfolge verwirklicht werden.

411 Unmittelbare Sicherheitstechnik

Technische Erzeugnisse sollen so gestaltet werden, dass keine Gefahren vorhanden sind.

4.1.2 Mittelbare Sicherheitstechnik

Ist eine Losung nach 4.1.1 nicht oder nicht vollstandig méglich, sollen besondere sicherheitstechnische Mittel
(siehe 5.1.6) Verwendung finden.

4.1.3 Hinweisende Sicherheitstechnik

Fahren die MalRnahmen der unmittelbaren oder mittelbaren Sicherheitstechnik nicht oder nicht vollstandig zum
Ziel, muss angegeben werden, unter welchen Bedingungen eine gefahrlose Verwendung maglich ist.

4.1.3.1 Konnen bestimmte Gefahren durch die Art des Transportes, der Lagerung, der Aufstellung, der Anbrin-
gung, des Anschlusses oder der Inbetriebnahme eines technischen Erzeugnisses verhiitet werden, so ist darauf
ausreichend hinzuweisen.

4.1.3.2 Miussen zur Verhiitung von Gefahren bestimmte Regeln bei der Verwendung, Erganzung und Instand-
haltung eines technischen Erzeugnisses beachtet werden, so ist eine leicht verstandliche Gebrauchs- oder Be-
triebsanleitung mitzuliefern. Sind die betreffenden technischen Erzeugnisse fiir den deutschen Markt bestimmt,
so muss die Gebrauchs- oder Betriebsanleitung zumindest auch deutschsprachig sein.

B3) Erlauterung fir die Leser dieses Sonderdrucks:

Diese Definition bezieht sich lediglich auf die elektrische Masse.
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Kostenloses Ansichtsexemplar. Vervielfaltigung und Weitergabe an Dritte sind untersagt.

DKE Sonderdruck ,Sicherheitsgerechtes Gestalten technischer Erzeugnisse*
VDE BN aus DIN 31000 (VDE 1000):1979-03 mit Anderung A1:2007-07

4.2 Sicherheitstechnische Sonderbedingungen

Werden technische Erzeugnisse bei ihrer bestimmungsgemalen Verwendung besonderen Umwelt- oder Be-
triebsbedingungen ausgesetzt, so mussen sie — gegebenenfalls unter Anwendung zuséatzlicher Sicherheitsmal}-
nahmen — so beschaffen sein, dass sie dieser Norm auch unter den zu erwartenden — und dem Hersteller be-
kanntzugebenden — Sonderbedingungen genligen.

Besondere Bedingungen solcher Art treten z. B. auf bei Verwendung der technischen Erzeugnisse.
a) in explosions- oder explosivstoff-, staub- oder feuergefahrdeten Arbeitsstatten;

b) unter ungewdhnlich hohen oder niedrigen Temperaturen;

c) unter ungewodhnlicher Feuchte oder Nasse;

d) unter besonderer chemischer, physikalischer oder biologischer Beanspruchung.

4.3 Sicherheitstechnische SondermaRnahmen

Von den Festlegungen dieser Norm darf im einzelnen abgewichen werden, soweit die notwendige Sicherheit fur
den Benutzer oder Dritte durch besondere, im Ergebnis gleichwertige, von Beschaffenheit und Funktion des
technischen Erzeugnisses unabhangige Malinahmen erreicht wird.

Als besondere MaRnahmen solcher Art kdnnen z. B. angesehen werden:

a) Einschrankung des freien Zugangs zu den technischen Erzeugnissen, z. B. durch Verwendung in abge-
schlossenen oder auf andere Weise besonders gesicherten Arbeitsstatten (z. B. Kesselhaus, Versuchs-
oder Priffeld).

b) Beschrankung der freien Verwendung der technischen Erzeugnisse auf Fachkrafte bzw. unterwiesene Per-
sonen (siehe 3.6.1 und 3.6.2), z. B. in Laboratorien, bei Hochleistungsschaltanlagen.

4.4 Sicherheit bei der Herstellung

Bei der Gestaltung technischer Erzeugnisse ist darauf zu achten, dass auch bei ihrer Herstellung, einschlief3lich
Transport, Zusammenbau, Inbetriebnahme und Demontage, die groRtmdgliche Sicherheit gegeben ist.

5 Allgemeine Leitsatze und Rahmen-Bestimmungen

5.1 Beanspruchungen

Technische Erzeugnisse missen so gestaltet werden, dass sie unter Einwirkungen, die bei bestimmungsgema-
Rer Verwendung zu erwarten sind, keine Gefahr hervorrufen kénnen. Sie missen insbesondere den zu erwar-
tenden physikalischen und chemischen Beanspruchungen standhalten. Beanspruchungen, die zu Gefahren fiih-
ren, kénnen z. B. entstehen durch statische oder dynamische Belastungen, durch Einwirkungen von Flissigkei-
ten oder Gasen, durch thermische Einwirkungen oder Belastung durch besondere Klimaeinflisse.

Wenn damit zu rechnen ist, dass ein Missverhaltnis zwischen vorgesehener und auftretender Belastung oder ein
nicht rechtzeitig erkennbarer Werkstofffehler auftreten kann und dabei schadigende Wirkungen eintreten kon-
nen, so sind besondere sicherheitstechnische Mittel zu verwenden. Gefahren durch Uberlastung, Werkstofffeh-
ler oder Verschleifld kbnnen unwirksam gemacht werden, z. B.

a) durch besondere sicherheitstechnische Mittel, die den technischen Prozess oder die Energiezufuhr unter-
brechen oder ungefahrlich machen, sobald eine Uberlastung eintritt (z. B. Schmelzsicherungen, Druckbe-
grenzungsventile, Sollbruchstellen, Rutschkupplungen). Diese Mittel dirfen ihrerseits keine Gefahren her-
vorrufen;

b) durch besondere sicherheitstechnische Mittel, die die durch Werkstofffehler, Verschlei oder Uberlastung
wegdfliegenden oder fallenden Teile, die eine Gefahr herbeifihren kénnen, auffangen (z. B. Schutzkérbe
unter Kreisforderern oder bei Werkstoff-Prifmaschinen, Schleifkdrperschutzhauben, Sicherungsseile oder -
ketten).
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Kostenloses Ansichtsexemplar. Vervielfaltigung und Weitergabe an Dritte sind untersagt.

Sonderdruck ,Sicherheitsgerechtes Gestalten technischer Erzeugnisse* DKE
aus DIN 31000 (VDE 1000):1979-03 mit Anderung A1:2007-07 VDE BN

5.2 Werkstoffe

5.2.1 Allgemeines

Fir die Herstellung technischer Erzeugnisse dirfen nur solche Werkstoffe verwendet werden, die den bei be-
stimmungsgemaRer Verwendung auftretenden physikalischen und chemischen Beanspruchungen standhalten.

5.2.2 Schadigende Werkstoffe

Werkstoffe, die zu schadigenden Wirkungen flihren kénnen, sollen fiir die Herstellung technischer Erzeugnisse
nicht verwendet werden. Sie sollen bei allen méglichen Betriebszustanden physiologisch unbedenklich sein, d. h.
gefahrliche Wirkungen beim Berlhren, durch Gase oder Dampfe (z. B. bei Erwarmung) und durch Strahlung
dirfen nicht moglich sein. Ist das nicht sicherzustellen, missen besondere sicherheitstechnische Mittel ange-
wendet werden.

Reichen auch diese besonderen sicherheitstechnischen Mittel zur Abwendung von schadigenden Wirkungen
nicht aus, ist in einer Gebrauchs- oder Betriebsanleitung auf die mdglichen Gefahren hinzuweisen.

5.2.3 Alterungsbestandige Werkstoffe

Wo bei bestimmungsgemafier Verwendung eine Minderung der technologischen Eigenschaften durch Alterung
die Sicherheit beeintrachtigen kdnnte, miissen hinreichend alterungsbestandige Werkstoffe verwendet werden.

5.2.4 Korrosionsgefidhrdete Teile

Korrosionsgefahrdete Teile missen aus nicht korrodierendem Werkstoff bestehen oder in anderer Weise gegen
Korrosion ausreichend geschitzt werden, wenn ohne solche MaRnahmen die Sicherheit beeintrachtigt wirde.

5.2.5 Elektrische Isolierung

5.2.5.1 Elektrische Betriebsmittel missen ausreichend isoliert sein, damit eine gefahrlose Funktion des Gera-
tes und Schutz gegen Gefahren durch unmittelbare Wirkungen des elektrischen Stromes gegeben sind.

Zu diesem Zweck mussen

a) der Ableitstrom auf den je nach Anwendungsgebiet sicherheitstechnisch als unbedenklich geltenden Grenz-
wert beschrankt sein und

b) die Isolierung einen ausreichend hohen Isolationswiderstand haben und

c) die Isolierung unter Beriicksichtigung eines angemessenen Sicherheitsfaktors und von auBen wirkender
oder betriebsbedingter oder stérungsbedingter Uberspannungen eine ausreichende Spannungsfestigkeit
haben.

5.2.5.2 Isolierungen, die den Schutz gegen gefahrliche Berlihrungsspannungen im Fehlerfalle bewirken (siehe
5.9.1.3), sind hierbei gesondert zu beurteilen.

5.2.5.3 Isolierteile aller Art mussen hinreichend gegen Warme bestandig sein. Isolierteile, die aktive oder
stromfiihrende Teile tragen oder abdecken — insbesondere solche, an denen betriebsmaRig Lichtbégen auftre-
ten kdnnen, und solche, die bei bestimmungsgemaler Verwendung in besonders hohem Mal3e der Erhitzung
ausgesetzt sind —, missen dariiber hinaus so hergestellt sein, dal} sie sich durch die Warmebeanspruchung
nicht sicherheitsgefahrdend verandern.

5.2.5.4 Isolierteile, die aktive Teile (siehe 3.7.5) tragen, miussen hinreichend kriechstromsicher sein, wenn bei

bestimmungsgemaler Verwendung des Betriebsmittels eine sicherheitsgefahrdende Minderung der Isolierung
durch Feuchte, Verschmutzung oder ahnliche Einwirkungen zu beflrchten ist.
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Kostenloses Ansichtsexemplar. Vervielfaltigung und Weitergabe an Dritte sind untersagt.

DKE Sonderdruck ,Sicherheitsgerechtes Gestalten technischer Erzeugnisse*
VDE BN aus DIN 31000 (VDE 1000):1979-03 mit Anderung A1:2007-07

5.3 Bewegte Teile

Technische Erzeugnisse missen so gestaltet werden, dass bewegte Teile, die eine Gefahr darstellen, nicht zu-
ganglich sind oder nicht bertihrt werden kénnen, soweit dies ohne Einschrankung der Funktion bzw. des Ver-
wendungszweckes mdglich ist. Lassen sich aufenliegende und der Berlhrung zugangliche rotierende, oszillie-
rende und translatorisch bewegte Teile nicht vermeiden, missen zum Schutz gegen dadurch mégliche Gefahren
besondere sicherheitstechnische Mittel Verwendung finden.

Rotierende, oszillierende und translatorisch bewegte Teilef4 lassen sich haufig — der Beriihrung nicht zugénglich
— im Maschinen- oder Geratekorper des technischen Erzeugnisses unterbringen. Einsatzwerkzeuge kdnnen
sicherheitstechnisch so gestaltet oder so in die Konstruktion einbezogen werden, dass sie nur am Wirkangriff
(Arbeitsstelle) frei bleiben, soweit nicht aus funktionellen oder aus sicherheitstechnischen Griinden eine unge-
hinderte Beobachtung des gesamten Werkzeuges erforderlich ist.

5.4 Oberflachen, Ecken und Kanten

An technischen Erzeugnissen sind, soweit der Verwendungszweck es zuldsst, scharfe Ecken und Kanten sowie
rauhe Oberflachen, die zu Verletzungen fiihren kénnen, zu vermeiden. Insbesondere ist darauf zu achten, dass
Kanten entgratet, umgebdrdelt oder eingefasst werden.

5.5 Tritt- und Stehsicherheit, Gleithemmung

Bei technischen Erzeugnissen sind erforderlichenfalls besondere sicherheitstechnische Mittel zur Sicherstellung
einer ausreichenden Tritt- und Stehsicherheit fir das Arbeits- und Instandhaltungspersonal vorzusehen. Solche
sicherheitstechnischen Mittel sind z. B. Arbeits- und Wartungsbuhnen. Diese und ihre Zugange sind gleithem-
mend zu gestalten und erforderlichenfalls mit Fuleisten und Gelandern zu versehen.

5.6 Standsicherheit

Technische Erzeugnisse, die freistehend verwendet werden, missen ausreichend standsicher gestaltet sein,
d.h., sie durfen auch durch Erschutterungen, durch Winddruck, durch Anstoflien oder andere zu erwartende au-
Rere Belastungen nicht umfallen oder sich nicht unbeabsichtigt fortbewegen lassen.

Kann diese Anforderung durch Formgestalten oder stabile Gewichtsverteilung nicht oder nicht ausreichend er-
fallt werden, mussen durch besondere sicherheitstechnische Mittel glnstigere Schwerpunktlagen hergestellt,
Bewegungen von Teilen des Erzeugnisses begrenzt, Befestigungs- bzw. Arretierungsmdglichkeiten oder, bei
fahrbaren technischen Erzeugnissen mit Fahrersitz, erforderlichenfalls Umsturzschutzvorrichtungen vorgese-
hen werden.

Kann die geforderte Standsicherheit nur durch besondere Mallnahmen am Aufstellungs- oder Verwendungsort
oder durch eine bestimmte Verwendungsart erreicht werden, so muss am Erzeugnis selbst oder in Gebrauchs-
oder Betriebsanleitungen darauf hingewiesen werden.

5.7 Transportgerechte Gestaltung

Technische Erzeugnisse, die nicht von Hand bewegt oder transportiert werden kdnnen, missen mit geeigneten
Anschlageinrichtungen fir den Transport mit Hebe- und Férdermitteln ausgeriistet sein oder werden kénnen.
Die Anschlageinrichtungen missen sich vom Transportpersonal gefahrlos erreichen lassen oder ein automati-
sches Anschlagen ermdglichen. Sie muissen unter Beriicksichtigung des Schwerpunktes so angeordnet wer-
den, dass die technischen Erzeugnisse bei sachgerechtem Anheben nicht kippen kénnen.

Betriebsmalig I6sbare Teile technischer Erzeugnisse, wie z. B. Werkzeuge und Vorrichtungen, die ihres Ge-
wichtes wegen nicht von Hand transportiert werden kdnnen, sollen durch eine Gewichtsangabe gekennzeichnet
sein. Diese muss deutlich sichtbar angebracht werden und erkennen lassen, ob sich die Angabe auf das 16s-
bare Teil oder das komplette Erzeugnis bezieht.

B4) Erlauterung fir die Leser dieses Sonderdrucks:

rotierend = kreisend bzw. drehend;
oszillierend bewegt = schwingend (hin und her und/oder auf und ab bewegt);
translatorisch bewegt = gerade fortschreitend.
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5.8 Beim Betrieb auftretende Gefahren

5.8.1 Wedfliegende Teile

Kénnen beim Betrieb technischer Erzeugnisse Werkstlicke, Werkzeuge oder Teile von beiden — auch Spane
und Staube — wegfliegen, sind, soweit damit Gefahren verbunden sind, besondere sicherheitstechnische Mittel
anzuwenden.

Besondere sicherheitstechnische Mittel zum Vermeiden gefahrlicher Auswirkungen des Wegfliegens sind bei-
spielsweise Schutzhauben, Schutzfenster, Absauganlagen sowie Riickschlagsicherungen an Holzbearbei-
tungsmaschinen.

Hinweisende sicherheitstechnische Mittel diirfen nur in Ausnahmefallen verwendet werden.

5.8.2 Larm und Erschiitterungen

Technische Erzeugnisse muissen so gestaltet werden, dass Larm- und Erschitterungen so gering wie mdglich
gehalten werden. Als konstruktive MaRnahmen hierzu bieten sich z. B. an: Wahl guinstiger Drehzahlen, Verwen-
den gerduscharmer Antriebe, Verwenden schwingungsdampfender Bauteile zwischen Maschine und Funda-
ment.

Sind diese MaRnahmen nicht méglich oder nicht ausreichend, so muss die Larmausbreitung durch besondere
Mittel, z. B. Schalldammung, Schalldampfung, Schallableitung, vermindert werden.

5.8.3 Wairme und Kailte
Kénnen warme oder unterkihlte Teile technischer Erzeugnisse zu Gefahren fiihren, missen sie gegen Berlh-
ren abgeschirmt werden, soweit das ohne Beeintrachtigung der Funktion moglich ist. Auch Warmestrahlung, die

zu Gefahren fuhren kann, muss durch besondere sicherheitstechnische Mittel (z. B. Abschirmung) vermieden
werden.

5.8.4 BetriebsmaBig auftretende Fliissigkeiten
Technische Erzeugnisse, die mit Flissigkeiten arbeiten, missen so gestaltet werden, dass die Flussigkeiten

nicht in gefahrbringender Weise in den Arbeitsraum, in dem sich Personen aufhalten (z. B. wegen Rutschge-
fahr), und an den Kérper von Personen (wegen Gefahrdung der Gesundheit) gelangen kdnnen.

5.8.5 Staube, Dampfe, Gase
Werden einem technischen Erzeugnis gefahrliche Staube, Dampfe oder Gase fiir das anzuwendende Verfah-

ren zugefiihrt oder entstehen im Arbeitsprozess derartige Medien, so missen diese sicher umschlossen sein
oder so abgeleitet und unschadlich gemacht werden, dass sie keine Gefahr bilden.

5.9 Elektrische Energie
5.9.1 Gefahren durch unmittelbare Wirkungen der elektrischen Energie

5.9.1.1 Allgemeines

Elektrische Betriebsmittel missen so hergestellt sein, dass bei bestimmungsgemalRer Verwendung hinreichen-
der Schutz gegen Gefahren durch unmittelbare Wirkungen der elektrischen Energie besteht.

Elektrische Betriebsmittel missen so gestaltet und bemessen sein, dass unerwinschte oder unbeabsichtigte
gefahrbringende Wirkungen der elektrischen Energie bei bestimmungsgemalier Verwendung verhindert oder
zumindest unschéadlich gemacht sind. Die hierflr notwendigen Einrichtungen mussen der Funktion der elektri-
schen Betriebsmittel angemessen gestaltet und zweckmafig angebracht sein sowie ausreichend sicher wirken.
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5.9.1.2 Schutz gegen direktes Beriihrent>

5.9.1.2.1 Elektrische Betriebsmittel missen unter Berticksichtigung der Betriebszustéande, die der Benutzer
oder Dritte herbeifihren kénnen, so gestaltet sein, dass der Benutzer oder Dritte aktive Teile (siehe 3.7.5) ohne
Hilfsmittel oder Werkzeuge nicht beriihren bzw. sich ihnen nicht gefahrbringend nahern kénnen (siehe jedoch
5.9.1.2.3).

5.9.1.2.2 Teile von elektrischen Betriebsmitteln, die den Schutz gegen direktes Berlihren bewirken, diirfen nur
mit Hilfe von Werkzeug oder Schliissel entfernbar oder zu 6ffnen sein (siehe jedoch 5.9.1.2.3), wenn die unter
Spannung stehenden Teile nicht durch das Entfernen oder Offnen dieser Teile in einen spannungslosen Zu-
stand versetzt werden.

5.9.1.2.3 Auf den Schutz nach den 5.9.1.2.1 und 5.9.1.2.2 darf verzichtet werden, wenn eine der folgenden Be-
dingungen eingehalten wird:

a) Die anstehende Spannung ubersteigt nicht einen fir den jeweiligen Anwendungsfall als ungefahrlich gel-
tenden Wert und wird in einer Stromquelle erzeugt, die diesen Grenzwert auch im Falle eines Fehlers im
zugehdrigen Stromkreis nicht Uberschreiten Iasst.

ANMERKUNG Durch sichere elektrische Trennung ist verhindert, dass von aufleren Stromkreisen, insbesondere
von der Anschlussstelle an das Versorgungsnetz her, gefahrliche Spannungen auf das elektrische Betriebsmittel Gber-
treten kénnen.

b) Bei direktem Berlhren (siehe Abschnitt 3.7.3) kann nur ein nach Frequenz, Einwirkungsdauer und Energie-
inhalt auf einen ungefahrlichen Wert begrenzter Strom flieRen.

c) Bei zur selbstandigen Verwendung nicht geeigneten oder bestimmten elektrischen Betriebsmitteln wird der
notwendige Schutz durch Einbau in ein (grof3eres) elektrisches Betriebsmittel bewirkt, das seinerseits den
Anforderungen zum Schutz gegen direktes Berlhren genlgt.

d) Der notwendige Schutz wird durch das Aufstellen in abgeschlossenen elektrischen Betriebsstatten bewirkt.

5.9.1.3 Schutz bei indirektem Beriihrent®

5.9.1.3.1 Elektrische Betriebsmittel missen so hergestellt sein, dass Personen auch bei einem Fehler der Be-
triebsisolierung des elektrischen Betriebsmittels oder beim Auftreten von Lichtbdgen gegen gefahrliche Berih-
rungsspannungen geschiitzt sind. Zu diesem Zweck missen die elektrischen Betriebsmittel so ausgefihrt sein,
dass eine der in der folgenden Aufzéhlung a) bis ¢) angegebenen Schutzmallnahmen verwirklicht ist.

a) Die Korper (siehe 3.7.6) sind so hergestellt, dass sie in eine der mit Schutzleiter wirkenden Schutzmafnah-
men einbezogen werden kdnnen. Zu diesem Zweck ist sichergestellt, dass die vorgesehenen Anschluss-
mittel und Verbindungsstellen elektrisch und mechanisch einwandfrei beschaffen sind und dass alle Korper
untereinander und mit dem Schutzleiter sicher verbunden sind.

b) Berlhrbare leitfahige Teile sind nicht vorhanden oder von Teilen, die im Falle des Versagens der Betriebs-
isolierung eine gefahrliche Beriihrungsspannung annehmen kénnen, durch eine zusatzlich zur Betriebsiso-
lierung vorhandene Isolierung (Schutzisolierung) getrennt. Es sind keine Vorrichtungen vorhanden, um sol-
che Teile mit einem Schutzleiter verbinden zu kénnen.

c) Die elektrischen Betriebsmittel werden mit Spannungen betrieben, von denen auch im Fehlerfalle keine
Gefahr ausgehen kann (siehe 5.9.1.2.3a).

ANMERKUNG zu der Aufzéhlung a) bis c):

Die hier aufgefuhrten SchutzmafRnahmen beinhalten die Grundséatze fur die ,Schutzklassen |, Il bzw. Il in einzelnen beson-
deren VDE-Bestimmungen fiir elektrische Betriebsmittel.

5.9.1.3.2 Innerhalb der elektrischen Betriebsmittel dirfen die SchutzmalRnahmen nach 5.9.1.3.1 miteinander
kombiniert werden, soweit dadurch die Wirkung der einzelnen SchutzmalRnahmen nicht beeintrachtigt wird.

B5) Inzwischen als ,Basisschutz* nach DIN VDE 0100-200 (VDE 0100-200):2006-06 bezeichnet, siehe Seite 11
dieses Sonderdrucks.

B6) Inzwischen als ,Fehlerschutz nach DIN VDE 0100-200 (VDE 0100-200):2006-06 bezeichnet, siche Seite 11
dieses Sonderdrucks.
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5.9.1.3.3 Zu selbstéandiger Verwendung nicht bestimmte elektrische Betriebsmittel brauchen nicht nach
5.9.1.3.1 ausgeflihrt zu sein, wenn der Schutz bei indirektem Berlihren durch die Beschaffenheit des elektri-
schen Betriebsmittels gegeben ist, dessen Bestandteil sie werden.

5.9.2 Gefahren durch beabsichtigte Einwirkungen der elektrischen Energie auf Mensch und Tier

Von beabsichtigten Einwirkungen der elektrischen Energie auf Menschen und Tiere in Form von Stromleitung,
Strahlung, elektrischen Feldern und dergleichen darf nur mit eigens dafiir bestimmten elektrischen Betriebsmit-
teln Gebrauch gemacht werden und soweit dabei - gegebenenfalls durch zusatzliche Sicherheitsvorkehrungen
— fiir den notwendigen Schutz gegen Gefahren in besonderem Malle gesorgt ist (Beispiele: elektromedizinische
Gerate, Elektrozaun-Gerate).

ANMERKUNG Hierunter fallen auch elektrische Betriebsmittel, bei denen von begrenzter, ungefahrlicher Stromleitung
durch den menschlichen Korper bestimmungsgemal Gebrauch gemacht wird (Beispiele: einpolige Spannungspriifer, elek-
tronische Tast-Schalter).

5.9.3 Gefahren durch mittelbare Wirkungen der elektrischen Energie

5.9.3.1 Elektrische Betriebsmittel missen so hergestellt sein, dass Gefahren aus nicht leitungsgebundenen
Wirkungen der elektrischen Energie (z. B. bei Rontgeneinrichtungen, Rundfunksendern, Diathermie-Geraten)
nicht auftreten kdnnen. Soweit nicht leitungsgebundene Wirkungen der elektrischen Energie funktionsbedingt
auftreten, muss dafir gesorgt werden, dass gefahrliche Wirkungen auRerhalb des gewollten Wirkungsberei-
ches nicht auftreten kénnen.

Die Vorkehrungen nach dem ersten und zweiten Absatz dieses Abschnittes missen auch dazu geeignet sein,
andere elektrische Betriebsmittel gegen vorhersehbare Funktionsstérungen zu schitzen, durch die Gefahren
entstehen kdnnen (z. B. Stérungen in ferngesteuerten elektrischen Betriebsmitteln als Folge der Einwirkungen
von Funkstérungen durch andere elektrische Betriebsmittel).

5.9.3.2 Elektrische Betriebsmittel missen so hergestellt sein, dass die in oder an ihnen — auch bei Uberstrom
(Uberlast, Kurzschluss) — auftretenden Temperaturen die Beschaffenheit und die Funktion des Betriebsmittels
und seine Umgebung nicht in sicherheitsgefahrdender Weise beeintrachtigen.

5.9.3.3 Elektrische Betriebsmittel missen so hergestellt sein, dass auch eine Gefahr durch andere, nicht
elektrische Wirkungen vermieden ist. Zu diesem Zweck mussen z. B. mechanische oder thermische Wirkungen
durch Kurzschluss, UV-Strahlung, Ultraschall-Strahlung, Entwicklung von gesundheitsschadlichen Gasen,
Dampfen, Wirkungen von Explosionen, Implosionen und Detonationen, Larm, Schwingungen, Erschiitterungen
und dergleichen auf ein unschadliches Mal} begrenzt werden.

5.9.4 Gefahren durch auBere Einwirkungen auf elektrische Betriebsmittel

5.9.41 Einwirkungen aus der Umgebung

Elektrische Betriebsmittel missen gegen die zu erwartenden, sicherheitsgefahrdenden Einwirkungen aus der
Umgebung — z. B. durch Stof3, Druck, Feuchte, Eindringen von Fremdkorpern (auch von Staub) oder Erschiitte-
rungen — hinreichend geschutzt sein.

5.9.4.2 Uberlastung

5.9.4.2.1 Elektrische Betriebsmittel miissen so beschaffen sein, dass sie auch bei einer Uberlastung, wie sie
bei bestimmungsgemaler Verwendung auftreten kann, nicht in sicherheitsgefahrdender Weise beeintrachtigt
werden kdnnen.

5.9.4.2.2 Die elektrischen Betriebsmittel mussen selbsttatig wirkende Einrichtungen zur Unterbrechung oder
Begrenzung der Stromaufnahme enthalten, wenn die Forderung nach 5.9.4.2.1 ohne solche Einrichtungen nicht
eingehalten werden kann. Dies gilt nur, soweit die elektrischen Betriebsmittel bei bestimmungsgemaRer Ver-
wendung zeitweilig der Aufsicht oder der Beeinflussung durch den Benutzer entzogen sind und eine etwaige
Uberlastung Gefahren mit sich bringt.
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5.9.5 Aufschriften und Kennzeichnung

5.9.5.1 Elektrische Betriebsmittel missen mit dauerhaft angebrachten, leicht erkennbaren und eindeutigen
Aufschriften versehen sein, aus denen alle Merkmale ersichtlich sind, die flr gefahrlose Verwendung und
sichere Funktion wichtig sind.

Hierzu gehoren insbesondere die elektrischen Nenndaten, Angaben Gber den ordnungsgemafRen Anschluss bei
bestimmungsgemalier Verwendung, etwaige besondere Betriebsarten und Betriebsbedingungen. Mit Hilfe der
Aufschriften missen auch Herkunft und Typ der elektrischen Betriebsmittel identifizierbar sein.

5.9.5.2 Elektrische Betriebsmittel, die wahrend der bestimmungsgemalen Verwendung nach Wahl des Ver-
wenders (Benutzers) auf unterschiedliche Betriebs- oder Funktionsarten oder -zustéande eingestellt werden kén-
nen, mussen Vorrichtungen oder Kennzeichnungen haben, die den jeweils gewahlten Zustand (Funktion) ein-
deutig erkennen lassen.

Mittelbar diesem Zweck dienende Vorrichtungen (z. B. Messinstrumente, Funktionswahl-Schalter) missen so
ausgeflhrt sein, dass der quantitativ oder qualitativ jeweils angezeigte Wert dem tatsachlichen Wert der darge-
stellten GréRRe mit ausreichender Genauigkeit entspricht.

ANMERKUNG  Unterschiedliche Betriebs- oder Funktionsart im vorstehenden Sinne ist z. B. bei Geraten gegeben, die auf
verschiedene Nennspannungen eingestellt werden kénnen.

5.9.5.3 Elektrische Betriebsmittel, von denen eine unvermeidbare, funktionsbedingte Gefahr ausgehen kann,
missen entsprechend gekennzeichnet sein. Hierauf darf nur verzichtet werden, wenn die méglichen Gefahren
ohne weiteres erkennbar oder - auch fiir den Laien - offensichtlich voraussehbar sind.

5.9.5.4 Soweit die erforderlichen Angaben nach den Abschnitten 5.9.5.1 bis 5.9.5.3 wegen der Beschaffenheit
der elektrischen Betriebsmittel nicht als Aufschrift auf diesen selbst angebracht werden kdnnen, missen sie
dem Benutzer in anderer Weise zuverlassig, eindeutig und wirksam bekanntgegeben werden, z. B. in Form der
Begleitpapiere (Bedienungsanleitung, Montageanleitung). Diese gelten in einem solchen Falle als Bestandteil
des elektrischen Betriebsmittels.

5.9.6 Nennbetrieb

Die elektrischen Betriebsmittel miissen so hergestellt sein, dass sie mit den in den Nenndaten angegebenen
Werten bei bestimmungsgemaler Verwendung betrieben werden kénnen, ohne dass dabei Personen, Tiere
oder Sachen gefahrdet oder die Funktion des Betriebsmittels gefahrbringend beeinflusst werden.

Soweit es flr die Sicherheit erforderlich ist, miissen die Abweichungen der Betriebsdaten von den Nenndaten
innerhalb angemessener Toleranzen liegen.

5.9.7 Sonstige Anforderungen
5.9.7.1 Elektrischer Anschluss und elektrische Verbindungen

5.9.7.1.1 Elektrische Betriebsmittel missen mit Einrichtungen versehen sein, die ihren sicheren Anschluss an
das Netz (bei fest anzuschlieRenden elektrischen Betriebsmitteln durch eine Fachkraft) ermdglichen.

5.9.7.1.2 Die hierfir erforderlichen Anschlussmittel — z. B. Steckvorrichtungen, Anschluss- und Verbindungslei-
tungen, Klemmen — missen den auftretenden elektrischen (Nennspannung, Nennstrom, Nennleistung), thermi-
schen (innere und auflere Erwdrmung) und mechanischen (Zug, Druck, Verdrehung usw.) Beanspruchungen
standhalten. Besonders gefahrdete Stellen missen durch Anordnung, Gestaltung oder zusatzliche Einrichtun-
gen gesichert werden.

5.9.7.1.3 Insbesondere muissen die Strombahnen und die leitenden Verbindungen stromfiihrender oder aktiver

Teile so hergestellt und erforderlichenfalls zusatzlich so gesichert sein, dass sie sich bei betriebsgemaler Be-
lastung nicht unzulassig erwarmen, lockern oder in anderer gefahrbringender Weise verandern.
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5.9.7.2 Luftstrecken, Kriechstrecken und Abstande

5.9.7.2.1 An allen Stellen, an denen eine Gefahr infolge anstehender Spannung, Fehlerstrom, Ableitstrom oder
ahnlicher Einwirkungen zu beflrchten ist, missen hinreichend bemessene Luftstrecken, Kriechstrecken und
Abstande vorgesehen sein.

5.9.7.2.2 Soweit Luftstrecken und Kriechstrecken in besonderem Mal3e — z. B. durch Verwendung chemisch-
aggressiver Flussigkeiten, Auftreten von Kohleabriebstaub bei bestimmungsgemaler Verwendung des Be-
triebsmittels — beeintrachtigt werden kénnen, missen diese durch Lage, Formgebung, Werkstoffauswahl oder
in anderer geeigneter Weise gegen Verschmutzung, Feuchte oder andere schadliche Einwirkungen geschutzt
sein.

5.9.7.2.3 Von den Anforderungen der Abschnitte 5.9.7.2.1 und 5.9.7.2.2 darf abgewichen werden, wenn auf an-
dere, mindestens gleichwertige Weise sichergestellt ist, dass im Fehlerfalle — z. B. durch Uberlastung oder
Kurzschluss — keine sicherheitsgefahrdenden Erscheinungen infolge von Beeintréachtigungen von Luftstrecken
und Kriechstrecken auftreten.

5.10 Pneumatische und hydraulische Ausriistung

Bei der pneumatischen und hydraulischen Ausristung von technischen Erzeugnissen ist insbesondere darauf
zu achten,

a) dass im technischen Erzeugnis der zulassige Druck nicht tberschritten werden kann (z. B. durch Druckbe-
grenzungseinrichtungen);

b) dass bei Druckausfall oder -abfall keine geféhrlichen Vorgange ausgeldst werden kénnen (z. B. bei Kraft-
spannfuttern);

c) dass von austretenden Druckflissigkeiten oder Druckgasen keine Gefahr ausgehen kann (z. B. mittels Ent-
spannen oder Ableiten);

d) dass pneumatische und hydraulische Ausristungen selbst gegen schadigende Einwirkung von aul3en ge-
schutzt sind.

5.11 Gastechnische Ausriistung fiir brennbare Gase

Bei der gastechnischen Ausriistung von technischen Erzeugnissen ist insbesondere darauf zu achten,

a) dass ein unbeabsichtigtes Ausstromen von Gas, das zu einer Gefahr fihren kann, vermieden wird (z. B.
durch Druckbegrenzungseinrichtungen, Ziindsicherungen, Gasmangelsicherungen);

b) dass die Brennsicherheit bei Gasverbrauchseinrichtungen gegeben ist (z. B. durch einwandfreies Uberziin-
den zum Hauptbrenner, einwandfreies Durchziinden der einzelnen Flammen des Hauptbrenners, Erhalten
der Flammenstabilitat);

c) dass der CO-Gehalt im Abgas die zuldssigen Grenzen nicht Giberschreitet (z. B. durch geeignete Wahl des
Brenners und durch ausreichende Luftzufuhr, so dass auch ein teilweises Ansaugen von Abgas anstelle
von Frischluft in den Brenner nicht mdglich ist);

d) dass eine Ruckziindung in gasfihrende Teile verhindert wird.

5.12 Ausrustung fur flussige und feste Brennstoffe

Bei der warmetechnischen Ausristung von technischen Erzeugnissen, die mit flissigen oder festen Brennstof-
fen betrieben werden, ist insbesondere darauf zu achten,

a) dass bei der Brennstoffbeschickung keine Gefahr auftreten kann;

b) dass — soweit eine Brennstoffbevorratung in unmittelbarer Nahe der Feuerstatte notwendig ist — sich dar-
aus keine Gefahren ergeben;

c) dass eine ausreichende Verbrennungsluftzufuhr gewahrleistet wird;
d) dass die Schadstoffe im Rauchgas die zuldssigen Grenzen nicht Gberschreiten.
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5.13 Ausristung fiir Treibmittel-Energie

Technische Erzeugnisse, die als Energietrager Treibmittel — insbesondere Explosivstoffe — verwenden, missen
so gestaltet sein, dass ungewollte, gefahrbringende Auslésung verhindert wird.

5.14 Einrichtungen zum Schalten, Steuern und Regeln

5.14.1 Steuerungen und Stellteile

Energien aller Art bei technischen Erzeugnissen missen so geschaltet und gesteuert werden kdnnen, dass
gréRtmaogliche Sicherheit gegeben ist.

Stellteile missen so gestaltet, angeordnet oder gesichert werden, dass ungewolltes, versehentliches Schalten
oder Auslésen von Bewegungs- oder sonstigen Arbeitsvorgangen verhindert oder wenigstens erschwert wird.
Bei handgesteuerten Vorgangen soll die Sinnfalligkeit der Schaltbewegungen gewahrleistet sein.

Lasst sich das nicht verwirklichen, missen entsprechende allgemein verstandliche Bildzeichen oder auch,
wenn diese nicht ausreichen, Textangaben vorhanden sein.

Bei selbsttatigen oder teilweise selbsttatig wirkenden Schalt- und Steuervorgangen muss die Folge der Funktio-
nen so sichergestellt sein, dass gefahrliche Uberlagerungen oder Uberkreuzungen von Vorgéngen ausge-
schlossen sind. Entsprechende Verriegelungen oder Begrenzungen sind vorzusehen. Steuerleitungen sind so zu
gestalten, dass Beschadigungen der Leitungen nicht zu gefahrdenden Schalt- und Steuervorgangen fiihren kénnen.

Wenn eine Kopplung oder Verriegelung von Steuerung und besonderen sicherheitstechnischen Mitteln an tech-
nischen Erzeugnissen vorgesehen ist, missen diese zwanglaufig wirken. Diese Forderung ist erfillt, wenn z. B.

a) mit Einleiten (Einschalten) des Arbeits- oder Bewegungsvorganges die sicherheitstechnischen Mittel wirk-
sam werden;

b) das Einleiten (Einschalten) des Arbeits- und Bewegungsvorganges erst nach Wirksamwerden der sicher-
heitstechnischen Mittel moglich ist;

c) bei Annaherung an den Gefahrenbereich wahrend der Gefahrdungszeit der Arbeits- und Bewegungsvor-
gang zwanglaufig unterbrochen wird.

5.14.2 Gefahrenschaltungen

Kraftbetriebene technische Erzeugnisse missen mit Gefahrenschaltung (Notschaltung)®”) ausgeriistet werden,
wenn

a) im Gefahrenbereich der Betatigungsschalter zum Abschalten gefahrbringender Bewegungen nicht schnell
und gefahrlos erreicht werden kann;

b) mehrere bewegliche Einheiten vorhanden sind, von denen eine Gefahr ausgehen kann und die nicht tber
einen gemeinsamen, schnell und gefahrlos erreichbaren Schalter abzuschalten sind;

c) durch Abschalten bestimmter Einheiten eine zusatzliche Gefahr eintreten kann;
d) die technischen Erzeugnisse vom Steuerstand nicht vollstéandig Gbersehen werden kénnen.

Gefahrenschalter missen in ausreichender Anzahl vorhanden, von allen Steuer- und Beschickungsstellen
schnell und gefahrlos erreichbar angebracht und auffallig rot gekennzeichnet sein.

Durch das Betéatigen der Gefahrenschaltung darf weder bei eingeschalteten noch bei abgeschalteten techni-
schen Erzeugnissen eine gefahrliche Bewegung ausgeldst werden; erforderlichenfalls missen auslaufende ge-
fahrdende Bewegungen abgebremst werden. Nach Abschalten durch einen Gefahrenschalter darf eine Wieder-
inbetriebnahme des technischen Erzeugnisses erst dann mdglich sein, nachdem der Gefahrenschalter selbst

B7) Erlauterung fir die Leser dieses Sonderdrucks:

Siehe 9.2.5.4 ,Handlungen im Notfall (NOT-HALT, NOT-AUS)“ von DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1):2007-06
»oicherheit von Maschinen — Elektrische Ausristung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(IEC 60204-1:2005, modifiziert); Deutsche Fassung EN 60204-1:2006“.
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(bei mechanischer Verriegelung) oder ein anderes dafir vorgesehenes Stellteil (bei elektrischer Verriegelung)
von Hand in die Einschalt- oder Zustimmungsstellung gebracht wurde.

Bei selbsttatigem Arbeitsablauf muss es mdglich sein, die einzelnen beweglichen Einheiten nach Umschalten
auf Handbetrieb zu fahren, soweit es zur Abwendung von Gefahren erforderlich ist.

5.14.3 Besondere Sicherheitsschaltungen

Technische Erzeugnisse, bei denen es erforderlich ist, beim Einrichten, Warten, Inspizieren und Instandsetzen
den Gefahrenbereich zu begehen oder mit Kérperteilen (z. B. Hande oder Arme) in den Gefahrenbereich einzu-
dringen, missen gegen irrtimliches Inbetriebsetzen gesichert werden kénnen.

Diese Forderung kann erfullt werden, z. B. durch

a) mechanisches Absichern des Gefahrenbereiches und gleichzeitige zwanglaufige Unterbrechung der Steue-
rung oder der Energiezufuhr des technischen Erzeugnisses (z. B. Sicherungsstilitzen oder -blécke bei Pres-
sen und Druckgie®Bmaschinen);

b) in ,AUS"-Stellung mehrfach mit Vorhdngeschldssern abschlielbare Hauptschalter;

c) Steuerungs- oder Verriegelungselemente, die sich direkt an der Gefahrenstelle befinden und nur von dort
aus die Inbetriebnahme sperren oder freigeben;

d) abziehbare Ziindschlissel.

Handgehaltene kraftbetriebene Maschinen oder Werkzeuge miissen vom Benutzer ohne Loslassen der Hand-
griffe des Werkzeuges ausgeschaltet werden konnen oder mit einem Einschalter, der sich beim Loslassen
selbsttatig in die ,AUS“-Stellung begibt, versehen sein.

5.15 Anforderungen an die gefahrlose Funktion

5.15.1 Technische Erzeugnisse missen so beschaffen sein, dal® sie wahrend einer angemessenen Nut-
zungsdauer ihrer bestimmungsgemafien Verwendung entsprechend sicher bleiben, d. h. keine Gefahr herbei-
fihren kénnen.

Bei elektrischen Betriebsmitteln darf auch nach Ablauf der angemessenen Nutzungsdauer keine Gefahr durch
noch funktionsfahige Gerate herbeigefihrt werden.

5.15.2 Teile von elektrischen Betriebsmitteln, die betriebsmaRig elektrische Stromkreise schlieRen oder unter-
brechen, missen geeignet sein, den entsprechend ihren Nenndaten (Strom, Spannung, Frequenz, Schalthau-
figkeit usw.) zu erwartenden elektrischen, thermischen und mechanischen Beanspruchungen standzuhalten.

Insbesondere muss eine sichere Schaltfunktion gegeben sein, soweit hiervon die Sicherheit abhangt.

5.15.3  Zur Abwendung von Gefahren, die von der Funktion der elektrischen Betriebsmittel — selbst bei deren
einwandfreier Beschaffenheit - ausgehen kénnen, missen neben den nach 5.9.1.1, zweiter Absatz geforderten
MaRnahmen Einrichtungen vorhanden sein, mit denen im Falle drohender Gefahr der Energiefluss unterbrochen
werden kann.

Es muss die notwendige Sicherheit dagegen gegeben sein, dass solche Einrichtungen versehentlich oder irrtim-
lich unwirksam gemacht werden.

5.15.4 Elektrische Betriebsmittel missen zwangslaufig und sicher wirkende Einrichtungen haben, mit denen
ungewolltes Inbetriebsetzen aus den Zustanden ,Auller Betrieb® oder ,Halt“ heraus verhindert ist, wenn durch
unerwartetes Inbetriebsetzen Personen gefahrdet werden kénnen.

5.15.5 Besondere sicherheitstechnische Mittel missen vor dem Inverkehrbringen als zuverlassig erprobt sein.
Wenn Kopplungen oder Verriegelungen mit der Steuerung vorgesehen sind, darf das Versagen besonderer
sicherheitstechnischer Mittel oder einzelner Teile davon entweder die Schutzwirkung nicht aufheben, oder es
muss das Abschalten gefahrlicher Vorgange bewirkt werden. Komplizierte sicherheitstechnische Systeme sollen
mit Einrichtungen zur Selbstiiberwachung ausgeristet werden.
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5.16 Wirksamkeit besonderer sicherheitstechnischer Mittel

Die Wirksamkeit besonderer sicherheitstechnischer Mittel soll fur die vorbestimmte Aufgabe zwanglaufig sein,
d.h., es darf nicht leicht moglich sein, sie unwirksam zu machen. Kann die zwanglaufige Wirkung der besonde-
ren sicherheitstechnischen Mittel nicht erreicht werden, muss angegeben werden (z. B. an dem Erzeugnis oder
in der Gebrauchs- bzw. Betriebsanleitung), unter welchen Bedingungen eine gefahrlose Verwendung des tech-
nischen Erzeugnisses mdglich ist.

5.17 Elektrostatische Aufladung

Gefahrliche elektrostatische Aufladungen missen verhindert werden; wenn das nicht méglich ist, miissen be-
sondere sicherheitstechnische Mittel zum Unschadlichmachen bzw. Ableiten vorgesehen werden.

5.18 Betriebsstoffe und Arbeitsstoffe

5.18.1 Die flr das Betreiben technischer Erzeugnisse und das Arbeiten mit technischen Erzeugnissen not-
wendigen Betriebsstoffe und Arbeitsstoffe sollen keine schadigenden Wirkungen haben. Kann auf gefahrliche
Betriebsstoffe und Arbeitsstoffe nicht verzichtet werden (z. B. bei Hartereianlagen, Farbspritzanlagen, Galvani-
sierungsanlagen), missen besondere sicherheitstechnische Mittel zur Abwehr der Gefahr vorgesehen oder er-
satzweise in der Gebrauchs- oder Betriebsanleitung die Bedingungen angegeben werden, unter denen eine ge-
fahrlose Verwendung moglich ist.

5.18.2 Technische Erzeugnisse, fir die Betriebsstoffe (z. B. Flissigkeiten, Gase) benétigt werden, miissen
so gestaltet werden, dass austretende Betriebsstoffe sich nicht in ihnen oder in ihrer Umgebung in gefahrdro-
hender Menge ansammeln kdnnen.

5.19 Menschengerechte (ergonomische) Gestaltung

Technische Erzeugnisse sollen so gestaltet werden, dass das Arbeiten mit ihnen bzw. ihre Verwendung weitge-
hend erleichtert wird. Damit wird auch einer mdglichen Gefahr vorgebeugt. Das bedeutet, dass das Erzeugnis
den Kdrpermalen, den Korperkraften und den anatomischen und physiologischen Gegebenheiten des Men-
schen angepasst werden soll.

Erlauterungen
Zum Inhalt

Innerhalb des Deutschen Normenwerkes hat DIN 31000 (VDE 1000) die gleiche Bedeutung und Funktion wie
die bisherige Vornorm DIN 31000.

Der methodische Grundgedanke kommt in den Abschnitten 4.1.1 bis 4.1.3 deutlich zum Ausdruck:

Eine Drei-Stufen-Methode fur das sicherheitsgerechte Gestalten im Rahmen der Gesamtlésung einer Konstruk-
tionsaufgabe.

Der Gestalter soll zunachst versuchen, seine Aufgabe so zu I6sen, dass bei der bestimmungsgemalen Ver-
wendung des Erzeugnisses keine Gefahren fur Leben und Gesundheit vorhanden sind. Zum Beispiel wird es
haufig moéglich sein, die beweglichen Elemente eines Erzeugnisses so in einem Maschinen- oder Geratekdrper
unterzubringen, dass sie fir den Benutzer nicht erreichbar sind (Abschnitt 4.1.1 ,Unmittelbare Sicherheitstechnik®).

Ist das aus konstruktions- oder funktionsbedingten zwingenden Griinden nicht méglich, so sollen besondere
sicherheitstechnische Mittel (Schutzmalinahmen) angewendet werden, um die Gefahren wirkungslos zu ma-
chen. Die Mittel sind funktional in die Gesamtlésung einzubeziehen (Abschnitt 4.1.2 ,Mittelbare Sicherheitstechnik®).

Kdnnen auch besondere sicherheitstechnische Mittel bei Berticksichtigung der unter Abschnitt 4.1 genannten
Gesichtspunkte keine Anwendung finden, muss angegeben werden, unter welchen Bedingungen eine gefahr-
lose Verwendung des Erzeugnisses moglich ist. Soweit von der ,Hinweisenden Sicherheitstechnik® Gebrauch
gemacht wird, muss sichergestellt werden, dass der Hinweis auch an den Benutzer gelangt. Dies soll z. B.
durch Aufschrift oder Hinweis in der Gebrauchs- oder Betriebsanleitung geschehen.
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Die ,Hinweisende Sicherheitstechnik® ist in Verbindung mit der ,Unmittelbaren Sicherheitstechnik® und der ,Mit-
telbaren Sicherheitstechnik“ auch dann anzuwenden, wenn bei Erzeugnissen eine Gefahr nur durch ein be-
stimmtes Verhalten des Benutzers verhindert werden kann (Abschnitt 4.1.3 ,Hinweisende Sicherheitstechnik®).

Grundsatzlich sei jedoch noch einmal darauf hingewiesen, dass alle Einzelangaben dieser Norm und dabei ins-
besondere die ,Allgemeinen Leitsdtze und Rahmen-Bestimmungen® nach Abschnitt 5 unter Voraussetzung fol-
gender grundsatzlicher Feststellungen gelten:

— Diese Norm gilt fur alle technischen Erzeugnisse ausgenommen solcher, die in den Anwendungsbereich
der Normen DIN EN ISO 12100-1 und DIN EN ISO 12100-2 fallen, sofern diese nach Abschnitt 3.3 ,be-
stimmungsgeman* verwendet werden.

— Nach Abschnitt 4.1, erster Absatz, wird dartuber hinaus eine ordnungsgemafie Errichtung bzw. Aufstellung
als Voraussetzung genannt.

— Nach Abschnitt 3.2 werden nur solche Gefahren beriicksichtigt, deren Wirkungen ein nach dem jeweiligen
Stand der Technik zumutbares Risiko Uberschreiten.

— Nach Abschnitt 4.2 ist dem Hersteller technischer Erzeugnisse bekannt zu geben, wenn sie unter besonde-
ren Umwelt- oder Betriebsbedingungen verwendet werden, unter denen besondere Beanspruchungen auf-
treten.

Die Wiederholung der grundsatzlichen Feststellungen an einigen speziellen Stellen hat lediglich den Charakter
einer Erinnerung.

Neben ihrer Funktion als DIN-Norm stellt DIN 31000 (VDE 1000) zugleich auch eine VDE-Rahmen-Bestimmung
dar. Deren Bedeutung und Funktion sind im grundsatzlichen in ,VDE 0022/6.77 — Vorschriftenwerk des Verban-
des Deutscher Elektrotechniker (VDE) e.V. — [VDE-Druckschrift]“ dargestellt. Fir den vorliegenden Einzelfall
sind Geltungsbereich, Zweck und Anwendung dieser VDE-Rahmen-Bestimmung in den Abschnitten 1 und 2
klargestellt.

In der Sache stellt DIN 31000 (VDE 1000) in ihrer Funktion als VDE-Rahmen-Bestimmung alle fir die Sicherheit
von elektrischen Anlagen und elektrischen Betriebsmitteln wesentlichen Kriterien zusammen und trifft grundle-
gende Festlegungen dariber, was — unter Beachtung des sicherheitstechnischen Grundkonzeptes des gesam-
ten VDE-Vorschriftenwerkes — bei der Errichtung und dem Betreiben von elektrischen Anlagen sowie beim Her-
stellen und Verwenden elektrischer Betriebsmittel zur Abwendung von Gefahren fiir Leben und Gesundheit des
Benutzers und zum Schutz gegen Beschadigung von Sachen beachtet werden muss.

In Ergdnzung und in Weiterfuhrung dieser ,Allgemeinen Leitsatze“ sollen fachubergreifende sicherheitstechni-
sche Festlegungen fir bestimmte Bereiche oder Schutzziele in Grundnormen (Mittelbau) zusammengefasst
werden. Schliellich sollen Produktgruppen oder einzelne Produkte in Fachbereichsnormen oder Teilenormen
erfasst werden.

Literaturhinweise

DIN 820-120, Normungsarbeit — Teil 120: Leitfaden fiir die Aufnahme von Sicherheitsaspekten in Normen
(ISO/IEC Guide 51)

DIN EN ISO 12100-1, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsédtze — Teil 1:
Grundsétzliche Terminologie, Methodologie

DIN EN ISO 12100-2, Sicherheit von Maschinen — Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsédtze — Teil 2:
Technische Leitsétze

DIN FB 144, Sicherheit, Vorsorge und Meidung in der Technik
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in Normen 820_1 20

(ISO/IEC Guide 51:1999)

Anwendungsbereich

Normative Verweisungen

Begriffe

Verwendung der Benennungen ,Sicherheits-“ und ,sicher”
Das Grundkonzept der Sicherheit

Das Erreichen des vertretbaren Risikos

7 Sicherheitsaspekte in Normen

71 Arten von Sicherheitsnormen

7.2 Analyse neuer Normungsvorschlage

7.3 Wie ist die Anwendung der Norm durch diesen Personenkreis zu erwarten?
7.4 Abfassung

Literaturhinweise

oo Ok WON -

Friihere Ausgaben
DIN V 820-120:1994-10
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm bietet Normenerstellern Leitlinien fir die Aufnahme von Sicherheitsaspekten in Normen. Sie ist auf
jeden Sicherheitsaspekt anwendbar, der sich auf Menschen, Guter, die Umwelt oder auf Kombinationen davon
(z. B. Menschen allein, Menschen und Guter, Menschen, Giter und die Umwelt) bezieht.

Diese Norm setzt eine Konzeption um, die auf die Reduzierung des Risikos gerichtet ist, welches aus der Nut-
zung von Erzeugnissen, Verfahren oder Dienstleistungen entsteht. Es wird der vollstandige Lebenszyklus eines
Erzeugnisses, eines Verfahrens oder einer Dienstleistung einschlieBlich der bestimmungsgemaen Verwen-
dung und des verniinftigerweise vorhersehbaren Missbrauchs in Betracht gezogen.

ANMERKUNG 1 Qualitat ist kein Synonym fiir Sicherheit, folglich sollten die Funktionen von Qualitdt und Sicherheit nicht
miteinander vermischt werden. Es kann allerdings notwendig werden, Qualitdtsanforderungen in Normen aufzunehmen, um
sicherzustellen, dass die Sicherheitsanforderungen konsequent eingehalten werden.

3 Begriffe
Far die Anwendung dieser Norm gelten die folgenden Begriffe.

ANMERKUNG In anderen Publikationen dirfen die gleichen Benennungen mit leicht abgeanderten Definitionen ange-
wendet werden, aber die Begriffe sind weitgehend gleich.

3.1
Sicherheit
Freiheit von unvertretbarem Risiko

ANMERKUNG  Angepasst an ISO/IEC Guide 2:1996, Begriff 2.5.

3.2
Risiko
Kombination der Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintrittes und seines Schadensausmalies

33

Schaden

physische Verletzung oder Schadigung der Gesundheit von Menschen oder Schadigung von Giitern oder der
Umwelt

3.4
Schadensereignis
Vorkommnis, bei dem eine Gefahrdungssituation zu einem Schaden fiihrt

3.5
Gefdahrdung
potentielle Schadensquelle

ANMERKUNG Die Benennung Gefahrdung kann spezifiziert werden, um den Ursprung oder die Art des erwarteten
Schadens naher zu bezeichnen (z. B. Gefahrdung durch elektrischen Schlag, Gefahrdung durch Stof3, Gefahrdung durch
Schneiden, Gefahrdung durch Gift, Gefahrdung durch Feuer, Gefahrdung durch Ertrinken).

3.6
Gefahrdungssituation
Zustand, in dem Menschen, Giter oder die Umwelt einer oder mehreren Gefahrdungen ausgesetzt sind

3.7

vertretbares Risiko

Risiko, das in einem bestimmten Zusammenhang nach den glltigen Wertvorstellungen der Gesellschaft akzep-
tiert wird

ANMERKUNG  Siehe 5.3.
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3.8

SchutzmafRnahme

Mittel zur Verminderung des Risikos

ANMERKUNG SchutzmaRBnahmen umfassen Risikoverminderung durch sicherheitsbezogene Konstruktion, Schutzein-
richtungen, persdnliche Schutzausristungen, Informationen Uber Errichtung und Anwendung sowie Schulungsmafnahmen.

3.9
Restrisiko
Risiko, das nach der Anwendung von SchutzmaBnahmen verbleibt

3.10

Risikoanalyse

systematische Auswertung verfugbarer Informationen, um Gefdahrdungen zu identifizieren und Risiken einzu-
schatzen

3.1

Risikobewertung

auf der Risikoanalyse basierendes Verfahren, nach dem festgestellt wird, ob das vertretbare Risiko erreicht
wurde

3.12
Risikobeurteilung
Gesamtheit des Verfahrens, das Risikoanalyse und Risikobewertung umfasst

3.13

bestimmungsgemaifRe Verwendung )

Verwendung eines Erzeugnisses, eines Verfahrens oder einer Dienstleistung in Ubereinstimmung mit den
Informationen, die vom Lieferer bereitgestellt wurden

kiinftig im gesamten Dokument zu ersetzen durch:
/ Lverniinftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung*
laut Entwurf E DIN 820-120/A1:2008-01

3.14

verniinftigerweise vorhersehbarer Missbrauch
Verwendung eines Erzeugnisses, eines Verfahrens oder einer Dienstleistung in einer Weise, die vom Lieferer
nicht vorgesehen war, aber aus leicht vorhersehbaren menschlichen Verhaltensweisen resultieren kann

4 Verwendung der Benennungen ,,Sicherheits-“ und ,,sicher*

Der Gebrauch der Worter ,Sicherheits-“ und ,sicher” als Bestimmungswort bzw. beschreibendes Adjektiv sollte
vermieden werden, weil diese keine nutzbringende Zusatzinformationen enthalten und auferdem leicht als die
Zusicherung garantierter Freiheit von Risiken aufgefasst werden konnen.

Es wird empfohlen, die Worter ,Sicherheits-“ und ,sicher®. (als beschreibendes Adjektiv) wo immer mdglich

durch die Angabe des Zwecks zu ersetzen.

Beispiele sind:

—  ,Schutzhelm* statt ,Sicherheitshelm®;

— ,Schutzimpedanzeinrichtung® statt ,Sicherheitsimpedanz®;

— ,rutschhemmender Fulibodenbelag” statt ,Sicherheitsmaterial®.
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5 Das Grundkonzept der Sicherheit

5.1 Sicherheit wird in der Normungsarbeit in vielen unterschiedlichen Formen, Uber weite Bereiche der
Technik und im Zusammenhang mit den meisten Erzeugnissen, Verfahren und Dienstleistungen behandelt. Die
wachsende Komplexitat der auf den Markt kommenden Erzeugnisse, Verfahren und Dienstleistungen macht es
erforderlich, dass der Berlcksichtigung von Sicherheitsaspekten eine hohe Prioritat eingeraumt wird.

Es kann keine absolute Sicherheit geben; ein gewisses Risiko wird zurtickbleiben, in diesem Leitfaden als Rest-
risiko definiert. Deshalb kann ein Erzeugnis, ein Verfahren oder eine Dienstleistung nur relativ sicher sein.

5.2 Sicherheit wird erreicht durch Verminderung des Risikos auf ein vertretbares Niveau — definiert in
diesem Leitfaden als vertretbares Risiko. Das vertretbare Risiko ist bestimmt durch die Suche nach einem
optimalen Ausgleich zwischen dem Ideal der absoluten Sicherheit und den an ein Erzeugnis, ein Verfahren oder
eine Dienstleistung zu stellenden Anforderungen und Faktoren wie Nutzen fir den Anwender, Eignung fir den
vorgesehenen Verwendungszweck, Kostengunstigkeit und Konventionen in der betroffenen Gesellschaft.
Daraus folgt die Notwendigkeit einer kontinuierlichen Uberpriifung des vertretbaren Niveaus, im Besonderen
wenn Entwicklungen in der Technik und im Wissensstand zu 6konomisch machbaren Verbesserungen fihren
kénnen, damit bei der Anwendung des Erzeugnisses, des Verfahrens oder der Dienstleistung ein vertragliches
minimales Risiko erreicht wird.

5.3 Vertretbares Risiko wird durch das iterative Verfahren von Risikobeurteilung (Risikoanalyse und
Risikobewertung) und Risikominderung erreicht (siehe Bild 1).

( Start )

Festlegung der bestimmungs-
gemaBen Verwendung und des
vernuftigerweise vorher-
sehbaren Missbrauchs

Risikoanalyse

Identifizierung der Gefahrdung

Risikobeurteilung

Risikoeinschatzung

Risikominderung

Risikobewertung

Nein

Wurde ein vertretbares
Risiko erreicht?

Bild 1 — Iteratives Verfahren von Risikobeurteilung und Risikominderung
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6 Das Erreichen des vertretbaren Risikos

Das folgende Verfahren (siehe Bild 1) sollte zur Verminderung von Risiken auf ein vertretbares Niveau ange-
wendet werden:

a)

b)

Die voraussichtliche(n) Anwendergruppe(n) fur das Erzeugnis, das Verfahren oder die Dienstleistung (ein-
schlieBlich derer mit besonderen Bedurfnissen) und alle Gruppen, die erfahrungsgemaf mit dem Erzeug-
nis, dem Verfahren oder der Dienstleistung in Kontakt kommen kénnen (z. B. Anwendung/Kontakt durch
Kleinkinder), sind zu identifizieren.

Die bestimmungsgemaRe Verwendung ist zu identifizieren, und der vernuinftigerweise vorhersehbare
Missbrauch des Erzeugnisses, des Verfahrens oder der Dienstleistung ist zu beurteilen.

Jede Gefahrdung (einschliel3lich aller Gefahrdungssituationen und Schadensereignisse), die in allen
Phasen und Zustédnden der Anwendung des Erzeugnisses, des Verfahrens oder der Dienstleistung (ein-
schlieRlich Installation, Wartung, Reparatur und Vernichtung/Entsorgung) auftreten kann, ist zu identifizieren.

Das aus den identifizierten Gefahrdungen erwachsende Risiko ist fiir jede Anwender- und Kontaktgruppe
abzuschatzen und zu bewerten (siehe Bild 1).

Es ist zu entscheiden, ob das Risiko vertretbar ist (z. B. durch Vergleich mit ahnlichen Erzeugnissen, Ver-
fahren oder Dienstleistungen).

Falls das Risiko nicht vertretbar ist, ist es zu vermindern, bis es vertretbar wird.

Bei der Verminderung des Risikos sollte die Reihenfolge der Prioritaten wie folgt eingehalten werden:

1)
2)
3)

sicherheitsbezogene Konstruktion;
Schutzeinrichtungen;
Informationen fiir den Anwender.

Dieses Verfahren beruht auf der Annahme, dass sich der Anwender an der Risikominderung beteiligt, indem er
der vom Entwickler/Lieferer bereitzustellenden Information nachkommt (siehe Bild 2).

Ausgangsrisiko

¢

Sicherheitsbezogene Konstruktion

Konstruktion Schutzeinrichtungen

Sicherheitsrelevante Informationen

%

Risiko, das nach der
Konstruktion verbleibt

&

Zusétzliche Schutzeinrichtungen

Schulungsmalnahmen

Gebrauch -
Personliche Schutzausriistungen

Organisatorische MaRnahmen

+

Restrisiko

Bild 2 — Risikominderung
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7 Sicherheitsaspekte in Normen

7.1 Arten von Sicherheitsnormen

— Sicherheitsgrundnormen, die grundsatzliche Begriffe, Prinzipien und Anforderungen zu allgemeinen Sicher-
heitsaspekten behandeln, welche auf eine breite Palette von Erzeugnissen, Verfahren und Dienstleistun-
gen anwendbar sind;

— Sicherheitsgruppennormen, die Sicherheitsaspekte behandeln, welche auf mehrere bzw. eine Gruppe
ahnlicher Erzeugnisse, Verfahren und Dienstleistungen anwendbar sind, die von mehr als einem Komitee
bearbeitet werden, wobei diese Normen so weit wie mdglich auf Sicherheitsgrundnormen verweisen;

— Produktsicherheitsnormen, die einen oder mehrere Sicherheitsaspekte behandeln, welche auf ein spezifi-
sches Erzeugnis, Verfahren oder eine spezifische Dienstleistung oder eine Gruppe davon anwendbar sind,
die von einem einzigen Komitee bearbeitet werden, wobei die Normen so weit wie moglich auf Sicherheits-
grundnormen und Sicherheitsgruppennormen verweisen;

— Produktnormen, die Sicherheitsaspekte enthalten, aber nicht ausschlieBlich Sicherheitsaspekte behandeln;
diese Normen sollten auf Sicherheitsgrundnormen und Sicherheitsgruppennormen verweisen.

Fir ein strukturiertes Vorgehen auf dem Gebiet der Elektrotechnik und Elektronik siehe IEC Guide 104.
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1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt die grundsatzliche Terminologie und die Methodologie fest, die fur das Erreichen der Sicherheit
von Maschinen angewandt werden.

Die Festlegungen in dieser Norm sind fuir Konstrukteure vorgesehen.

Diese Norm behandelt keine Schaden an Haustieren, Eigentum und Umwelt.

4 Gefahrdungen, die bei der Konstruktion von Maschinen zu berlicksichtigen sind

41 Allgemeines

Zweck dieses Abschnitts ist es, grundlegende Gefahrdungen zu beschreiben und damit den Konstrukteur bei
der Identifizierung von relevanten und signifikanten Gefahrdungen zu unterstiitzen. Dies sind Gefahrdungen, die
von der betrachteten Maschine ausgehen kénnen, und solche, die mit der Umgebung in Verbindung stehen, in
der die Maschine fiir den Einsatz vorgesehen ist (siehe auch 5.3).

ANMERKUNG  Zur detaillierteren Ubersicht iiber maschinenbezogene mégliche Gefahrdungen und Gefahrdungssituatio-
nen siehe 1ISO 14121:1999, Anhang A.

4.2 Mechanische Gefahrdung

421 Mechanische Gefahrdungen, die mit einer Maschine, Teilen oder Oberflachen von Maschinen, Werk-
zeugen, Werkstiicken, Lasten oder herausgeschleuderten festen oder fliissigen Materialien in Verbindung ste-
hen, kénnen zu Folgendem fiihren:

—  Quetschen;

— Scheren;

— Schneiden oder Abschneiden;

— Erfassen;

— Einziehen oder Fangen;

—  Stol;

—  Durchstich oder Einstich;

— Reibung oder Abschirfung;

—  Hochdruckinjektion (Herausspritzen von Flissigkeiten unter hohem Druck).

422 Die mechanischen Gefahrdungen, die von einer Maschine, von Maschinenteilen (einschlief3lich Halte-

vorrichtungen fiir Arbeitsmaterialien), Werkstlicken oder Lasten ausgehen kénnen, werden unter anderem von
folgenden Faktoren bestimmt:

— Form (Schneidelemente, scharfe Kanten, spitze Teile, selbst wenn sich die Teile nicht bewegen);
— relative Lage, die Quetsch-, Scher-, Einziehbereiche hervorrufen kann, wenn sich die Teile bewegen;
— Standfestigkeit gegen Umkippen (unter Berlcksichtigung der kinetischen Energie);

— Masse und Standfestigkeit (potentielle Energie von Teilen, die sich unter dem Einfluss der Schwerkraft be-
wegen kénnen);

— Masse und Geschwindigkeit (kinetische Energie von Teilen bei kontrollierter und unkontrollierter Bewegung);
—  Beschleunigung/Abbremsen;
— unzulangliche mechanische Festigkeit, die zu gefahrlichen Briichen oder zu gefahrlichem Bersten flihren kann;

— potentielle Energie von elastischen Elementen (Federn), von FlUssigkeiten oder Gasen unter Druck oder im
Vakuum;

—  Einsatzumgebung.
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4.3 Elektrische Gefahrdung

Diese Gefahrdung kann zu Verletzungen oder Tod durch elektrischen Schlag oder Verbrennungen fiihren, ver-
ursacht durch:

—  Berthrung durch Personen von

— spannungsfuhrenden Teilen, d. h. elektrischen Leitern oder Teilen, die bestimmungsgemaf Spannung fih-
ren (direkte BerUihrung);

— Teilen, die im Fehlerzustand, besonders bei Isolationsfehler, Spannung fithren (indirekte Berlihrung);

— Annaherung von Personen an spannungsfiihrende Teile, besonders im Bereich von Hochspannung;

— Isolierung, die fur vernunftigerweise vorhersehbare Anwendungsbedingungen nicht geeignet ist;

— elektrostatische Vorgange, wie z. B. Beruihrung von aufgeladenen Teilen durch Personen;

—  Warmestrahlung;

— Vorgange wie Wegspritzen von geschmolzenen Teilen und chemische Reaktionen bei Kurzschlissen oder
Uberlastungen.

Sie kann auch dazu filhren, dass Personen infolge eines durch elektrischen Schlag hervorgerufenen Uberra-
schungsmoments stlirzen (oder dass Personen Gegenstande fallen lassen).

44 Thermische Gefahrdung

Thermische Gefahrdung kann folgende Auswirkungen haben:

—  Verbrennungen und Verbrihungen durch Beriihrung von Gegenstanden oder Materialien mit extremer Tem-
peratur, Flammen oder Explosionen und durch Strahlung von Warmequellen;

— Gesundheitsschadigungen durch heile oder kalte Arbeitsumgebung.

4.5 Gefahrdung durch Larm

Larm kann fihren zu:

— bleibendem Gehdrverlust;

—  Tinnitus (Ohrensausen);

— Mddigkeit, Stress;

— weiteren Auswirkungen wie Gleichgewichtsstorungen, Bewusstseinsverlust;

— Beeintrachtigung der Sprachkommunikation oder der Wahrnehmung akustischer Signale.

4.6 Gefahrdungen durch Schwingungen

Schwingungen kdénnen auf den gesamten Kérper (bei Verwendung beweglicher Ausristungen) und besonders
auf Hande und Arme (bei Einsatz handgehaltener und handgefuhrter Maschinen) Ubertragen werden.

Sehr starke Schwingungen (oder weniger starke Schwingungen Uber einen langeren Zeitraum) kénnen ernste
Erkrankungen (Erkrankungen der Lendengegend, Wirbelsaulenverletzungen), starkes Unbehagen durch Ganz-
kérperschwingungen und Gefalierkrankungen verursachen, z. B. Weissfingerkrankheit, neurologische Erkran-
kungen, Knochengelenkschaden durch Hand-Arm-Schwingungen.
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4.7 Gefahrdungen durch Strahlung

Diese Gefahrdungen, die sofortige Auswirkungen (z. B. Verbrennungen) oder Langzeitauswirkungen (z. B. ge-
netische Veranderungen) haben kdénnen, werden von unterschiedlichen Quellen erzeugt und kénnen durch
nichtionisierende oder ionisierende Strahlung verursacht werden:

— Elektromagnetische Felder (z. B. Felder im Niederfrequenz-, Hochfrequenz- und Mikrowellenbereich);
— Infrarotes Licht, sichtbares Licht und UV-Licht;

— Laserlicht;

— Rontgen- und y-Strahlen;

— o~ B-Strahlen, Elektronen- oder lonenstrahlen, Neutronenstrahlen.

4.8 Gefahrdungen durch Materialien und Substanzen

Materialien und Substanzen, die von Maschinen verarbeitet, verwendet, produziert oder abgegeben werden,
und Materialien, die zum Bau von Maschinen verwandt werden, kbnnen mehrere unterschiedliche Gefahrdun-
gen hervorrufen:

— Gefahrdungen uber Nahrungsaufnahme, Beriihrung mit Haut, Augen und Schleimhauten oder Einatmen
von Flussigkeiten, Gasen, Nebeln, Dampfen, Fasern, Stauben oder Aerosolen, die z. B. schadliche, giftige,
korrodierende, teratogene (fruchtschadigende), krebserzeugende, Erbgut verandernde, Reiz ausldésende
oder sensibilisierende Wirkungen haben;

—  Gefahrdungen durch Feuer und Explosion;
— biologische (z. B. Schimmel) und mikrobiologische (virale oder bakterielle) Gefahrdungen.

4.9 Gefahrdungen durch Vernachlassigung ergonomischer Grundsatze bei der Konstruktion
von Maschinen

Mangelnde Anpassung der Maschinen an die Eigenschaften und Fahigkeiten des Menschen kénnen sich wie
folgt darstellen:

— physiologische Wirkungen (z. B. Muskel-Skelett-Stérungen), die z. B. auf ungesunde Kdrperhaltung, tber-
maRige oder wiederholte kdrperliche Anstrengungen zurlckzufihren sind;

—  psychophysiologische Wirkungen, hervorgerufen z. B. durch psychischer Uber- oder Unterbelastung, oder
Stress, verursacht durch Betrieb, Uberwachung oder Instandhaltung einer Maschine innerhalb der Grenzen
ihrer bestimmungsgemafen Verwendung;

— menschliches Fehlverhalten.

4.10 Gefahrdungen durch Ausrutschen, Stolpern und Stiirzen

Vernachlassigung der Oberflachenbeschaffenheit von FuBbdden und Zugangen kann zu Verletzungen durch
Rutschen, Stolpern und Stlirzen flhren.

411 Gefahrdungskombinationen

Einige bei einzelnem Auftreten als gering eingeschatzte Gefahrdungen kdnnen bei gemeinsamem Auftreten zu
einer signifikanten Gefahrdung werden.

4.12 Gefahrdungen in Zusammenhang mit der Einsatzumgebung der Maschine

Gefahrdungen, die durch den Betrieb unter bestimmten Umgebungsbedingungen auftreten kénnen (z. B. Tem-
peratur, Wind, Schnee, Blitzschlag), missen berlcksichtigt werden.
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5 Strategie zur Risikominderung

5.1 Allgemeine Vorkehrungen

51.1 Es wird davon ausgegangen, dass eine an einer Maschine vorhandene Gefahrdung friher oder spater
zu einem Schaden fuhrt, falls keine Schutzmalinahme(n) durchgefiihrt wird (werden).

5.1.2 Schutzmaflnahmen sind eine Kombination der vom Konstrukteur und der vom Benutzer durchgefiihr-
ten MaRnahmen (siehe Bild 1%8). MalRnahmen, die bereits in der Konstruktionsphase getroffen werden kénnen,
sind den vom Benutzer durchgefiihrten MalRnahmen vorzuziehen und im Allgemeinen wirksamer als diese.

51.3 Unter Bericksichtigung der Erfahrungen von Benutzern ahnlicher Maschinen und des Informations-
austausches mit den potentiellen Benutzern (wann immer dies mdglich ist) muss der Konstrukteur in der unten
angegebenen Reihenfolge vorgehen (siehe Bild 259):

— Festlegen der Grenzen und der bestimmungsgemaflen Verwendung der Maschine (siehe 5.2);

— ldentifizieren von Gefahrdungen und zugehoérigen Gefédhrdungssituationen (siehe Abschnitt 4 und 5.3);

— Einschatzen des Risikos fir jede identifizierte Gefahrdung und Gefahrdungssituation (siehe 5.3);

— Bewerten des Risikos und Treffen von Entscheidungen Gber die Notwendigkeit zur Risikominderung (siehe 5.3);

— Beseitigen der Gefahrdung oder Vermindern des mit der Gefahrdung verbundenen Risikos durch Schutz-
malnahmen (siehe 5.4 und 5.5).

Die ersten vier oben genannten Punkte beziehen sich auf die Risikobeurteilung, zu der detaillierte Informationen
in ISO 14121 zu finden sind.

51.4 Das zu erreichende Ziel besteht in der grol3tmoglichen Risikominderung unter Berlcksichtigung der
vier unten angegebenen Faktoren. Die vorstehend festgelegte Strategie ist im Flussdiagramm im Bild 2 darge-
stellt. Der Prozess ist iterativ, und es kdnnen bei bestmdglicher Anwendung der zur Verfigung stehenden Tech-
nologien mehrere aufeinander folgende Wiederholungen erforderlich sein, um das Risiko zu mindern.

Bei der Durchfiihrung dieses Prozesses ist es erforderlich, die folgende Rangfolge zu bericksichtigen:
— Sicherheit der Maschine in samtlichen Phasen ihrer Lebensdauer;

— Fahigkeit der Maschine, ihre Funktion auszufiihren;

— Benutzerfreundlichkeit der Maschine;

— Herstellungs-, Betriebs- und Demontagekosten der Maschine.

ANMERKUNG 1 Die ideale Anwendung dieser Grundsatze erfordert Kenntnisse Uber den Einsatz der Maschine, des Unfall-
geschehens und der Bilanz der gesundheitlichen Auswirkungen, der verfiigbaren Verfahren zur Risikominderung und des
gesetzlichen Regelwerks, dem die Maschine unterliegt.

ANMERKUNG 2 Eine zu einem bestimmten Zeitpunkt annehmbare Maschinenkonstruktion ist mdglicherweise nicht mehr
vertretbar, wenn die technologische Entwicklung die Konstruktion einer gleichwertigen Maschine mit geringerem Risiko er-
laubt.

5.1.5 Fir den dauerhaft sicheren Betrieb einer Maschine ist es wichtig, dass die Schutzmalinahmen eine
einfache Verwendung der Maschine zulassen und die bestimmungsgemalfie Verwendung nicht beeintrachtigen.
Andernfalls kénnte das zum Umgehen von Schutzmaflinahmen flihren, um die maximale Nutzbarkeit der Ma-
schine zu erzielen.

5.1.6 Wenn fir eine Emission genormte (oder weitere geeignete) Messverfahren vorliegen, dann sollten sie
mit den bestehenden Maschinen oder Prototypen fur die Bestimmung der Emissionswerte und vergleichenden
Emissionsdaten angewendet werden. Dies versetzt den Konstrukteur in die Lage,

— das mit den Emissionen verbundene Risiko einzuschatzen;
— die Wirksamkeit der in der Konstruktionsphase ausgefiihrten SchutzmafRnahmen zu bewerten;

E8) Siehe Seite 39 dieses Sonderdrucks.

B9 Siehe Seite 40 dieses Sonderdrucks.
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— den potentiellen Kaufern in den technischen Unterlagen quantitative Angaben zu Emissionen zu geben;
— dem Benutzer in der Benutzerinformation quantitative Angaben zu Emissionen zu geben.

Andere Gefahrdungen als Emissionen, die durch messbare Parameter beschrieben sind, kbnnen in vergleichba-
rer Weise behandelt werden.

5.2 Festlegung der Grenzen der Maschine

Die Konstruktion der Maschine beginnt mit der Festlegung ihrer Grenzen (siehe auch Abschnitt 5 von
ISO 14121:1999):

— Verwendungsgrenzen:

— bestimmungsgemale Verwendung der Maschine einschlieRlich der verschiedenen Betriebsarten, Verwen-
dungsphasen und unterschiedlichen Eingriffsmoglichkeiten fir die Bedienpersonen;

— vernunftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung der Maschine;

— raumliche Grenzen (z. B. Bewegungsraum, Platzbedarf fiir die Installation und Instandhaltung der Maschine,
Schnittstellen ,Mensch/Maschine® und ,Maschine/Energieversorgung®);

— zeitliche Grenzen: vorhersehbare ,Lebensdauer® der Maschine und/oder einiger ihrer Teile (z. B. Werk-
zeuge, VerschleiBteile, elektrische Bauteile) unter Beriicksichtigung ihrer bestimmungsgemafien Verwendung.

5.3 Identifizierung der Gefadhrdungen, Risikoeinschatzung und Risikobewertung

Hat der Konstrukteur die verschiedenen Geféahrdungen identifiziert, die von der Maschine ausgehen kénnen
(dauerhaft vorhandene Gefahrdungen und solche, die unerwartet auftreten kénnen: siehe 3.6 und Abschnitt 4),
muss er — soweit wie mdglich auf der Grundlage der quantifizierbaren Faktoren — das Risiko fur jede Gefahrdung
abschatzen. Er muss dann entscheiden, ob im Ergebnis der Risikobewertung eine Risikominderung (siehe 5.4)
erforderlich ist. Hierzu muss er die verschiedenen Betriebsarten und unterschiedlichen Eingriffsmdglichkeiten
bertcksichtigen, insbesondere:

a) Eingreifen durch Personen wahrend der gesamten Lebensdauer der Maschine, wie unten beschrieben:
1) Herstellung;
2) Transport, Zusammenbau und Installation;
3) Inbetriebnahme;
4) Verwendung:
—  Einrichten, Teachen/Programmieren oder Umristen;
— Betrieb;
— Reinigung;
— Fehlersuche;
— Instandhaltung;
5) AuBerbetriebnahme, Demontage und, sofern die Sicherheit betroffen ist, Entsorgung;
b) mdgliche Betriebszustande der Maschine:
1) Die Maschine fiihrt die vorgesehene Funktion aus (Normalbetrieb);

2) die Maschine fiihrt aus verschiedenen Griinden ihre vorgesehene Funktion nicht aus (d. h., sie ver-
sagt), z. B.:

— Veranderung einer Eigenschaft oder einer Abmessung des zu verarbeitetenden Materials oder des
Werkstuckes;

— Ausfall eines (oder mehrerer) ihrer Bauteile oder Versorgungseinrichtungen;

— Storungen von auen (z. B. St6Re, Schwingungen, elektromagnetische Stérungen);
— Konstruktionsfehler oder -mangel (z. B. Software-Fehler);

—  Stérung der Energieversorgung;

— Umgebungsbedingungen (z. B. beschadigte Boden);
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c) unbeabsichtigtes Verhalten der Bedienperson oder verninftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung der
Maschine, z. B.:

— Verlust der Kontrolle der Bedienperson uUber die Maschine (besonders bei handgehaltenen oder beweg-
lichen Maschinen);

— reflexartiges Verhalten einer Person im Falle einer Fehlfunktion, eines Storfalls oder Ausfalls wahrend
des Gebrauchs der Maschine;

— Verhalten durch Konzentrationsmangel oder Unachtsamkeit;

— Verhalten, das bei der Bewaltigung einer Aufgabe auf die Wahl des ,Weges des geringsten Widerstan-
des” zurlckzufiihren ist;

— Verhalten unter dem Druck, die Maschine unter allen Umstanden in Betrieb zu halten;
— Verhalten von bestimmten Personen (z. B. Kinder, Behinderte).

Risikoeinschatzung und -bewertung sind im Anschluss an jeden einzelnen der drei unter 5.4 festgelegten und
im Bild 2 dargestellten Stufen zur Risikominderung vorzunehmen.

Bei der Durchfiihrung einer Risikobeurteilung muss fir jede festgestellte Gefahrdung das Risiko aus dem wahr-
scheinlichsten Ausmal} des durch diese Gefahrdung verursachten Schadens bericksichtigt werden. Es muss
jedoch auch das grofite vorhersehbare Ausmall des Schadens berlicksichtigt werden, selbst wenn die Eintritts-
wahrscheinlichkeit eines Schadens solchen Ausmalfies nicht sehr grof} ist.

5.4 Beseitigung von Gefahrdungen oder Minderung des Risikos durch SchutzmafRnahmen

Dieses Ziel kann durch Beseitigung der Gefahrdungen oder durch getrennte oder gleichzeitige Minderung jedes
der beiden Elemente erreicht werden, die das Risiko bestimmen:

a) Ausmal} des Schadens aus der betrachteten Gefahrdung;

b) Eintrittswahrscheinlichkeit dieses Schadens.

Alle Schutzmalinahmen, die zum Erreichen dieses Ziels angewendet werden, sind in der folgenden, als ,3-Stu-
fen-Methode“ bezeichneten Reihenfolge zu ergreifen (siehe auch Bilder 1 und 2):

— inharent sichere Konstruktion (siehe 1ISO 12100-2:2003, Abschnitt 4);

ANMERKUNG Diese Phase ist die einzige, in der Gefahrdungen beseitigt werden kénnen. Dadurch erlibrigt sich die Not-
wendigkeit fir zusatzliche SchutzmaRnahmen wie technische SchutzmalRnahmen oder erganzende Schutzmafinahmen.

— technische Schutzmallinahmen und eventuell ergdnzende SchutzmalRinahmen (siehe ISO 12100-2:2003,
Abschnitt 5);

— Benutzerinformation hinsichtlich des Restrisikos (siehe 1ISO 12100-2:2003, Abschnitt 6).

Die Benutzerinformation darf kein Ersatz fir die korrekte Anwendung der inharent sicheren Konstruktion, der
technischen SchutzmaRRnahmen oder der ergdnzenden Schutzmalinahmen sein.

Angemessene Schutzmalnahmen fiir jede Betriebsart und jedes Eingriffsverfahren (siehe 5.3) hindern Bedien-
personen daran, sich verleiten zu lassen, gefahrdende Eingriffsmethoden wegen technischer Schwierigkeiten
anzuwenden.

5.5 Erreichen der Ziele zur Risikominderung

Der iterative Prozess der Risikominderung nach 5.4 und Bild 2 kann nach Erreichen der Ziele zur hinreichenden
Risikominderung und soweit anwendbar eines positiven Ergebnisses des Risikovergleichs abgeschlossen wer-
den (siehe ISO 14121, 8.3).

Die Ziele zur hinreichenden Risikominderung kénnen als erreicht angesehen werden, wenn eine positive Ant-
wort zu jeder der folgenden Fragen gegeben werden kann:
—  Wourden alle Betriebsbedingungen und alle Eingriffsverfahren bertcksichtigt?

—  Wourde das unter 5.4 angegebene Verfahren angewendet?
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— Wurden die Gefahrdungen beseitigt oder die Risiken der Gefahrdungen soweit vermindert, wie dies prak-
tisch umsetzbar ist?

— Ist sichergestellt, dass die durchgeflihrten MalRnahmen nicht neue Gefahrdungen schaffen?
— Sind die Benutzer hinsichtlich der Restrisiken ausreichend informiert und gewarnt?

— Ist sichergestellt, dass die Arbeitsbedingungen der Bedienpersonen durch die ergriffenen Schutzmafinah-
men nicht konterkariert worden sind?

—  Sind die durchgefiihrten SchutzmalRnahmen miteinander vereinbar?

— Wurden die Folgen ausreichend berticksichtigt, die durch den Gebrauch einer fir gewerbliche/industrielle
Zwecke konstruierten Maschine beim Gebrauch im nicht gewerblichen/nicht industriellen Bereich entstehen
kénnen?

— Ist sichergestellt, dass die durchgefihrten Malinahmen die Fahigkeit der Maschine zur Erfullung ihrer Funk-
tion nicht Ubermafig beeintrachtigen?
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Risikobeurteilung
(aufgrund festgelegter Grenzen und
bestimmungsgemaRer Verwendung der Maschine)

SchutzmaRnahmen,
die vom Konstrukteur durchzufithren sind
(siehe Bild 2)

Schritt 1: Inh&rent sichere Konstruktion

Schritt 2: Technische SchutzmaRnahmen und
ergédnzende Schutzmaf3nahmen

Schritt 3: Benutzerinformation® Restrisiko nach

. den vom
¢ an der Maschine: Konstrukteur
— Warnzeichen, Signale durchgefiihrten
— Warneinrichtungen MaRnahmen
¢ im Benuizerhandbuch
Benutzerangaben? Angabe des Konstrukteurs

Schutzmafnahmen,
die vom Benutzer® durchzufiihren sind

einschlieBlich der SchutzmaRnahmen, die
auf der vom Konstrukteur bereitgestellten
Benutzerinformation beruhen

o Organisation
— Sichere Arbeitsverfahren
— Uberwachung
— Betriebserlaubnis

o Bereitstellung und Anwendung

- . 4)
zusétzlicher Schutzeinrichtungen Restrisiko nach

Ausfiihrung aller ®

o Anwendung persénlicher SchutzmaBnahmen

Schutzausriistungen

o Ausbildung usw.

1 Die Bereitstellung einer angemessenen Benutzerinformation ist Teil des Beitrages des Konstrukteurs zur Risikominde-
rung; die betreffenden Schutzmafinahmen werden jedoch erst mit ihrer Umsetzung durch den Benutzer wirksam.

2  Benutzerangaben sind Informationen, die dem Konstrukteur entweder von den Benutzern hinsichtlich der bestimmungs-
gemalen Verwendung der Maschine im Allgemeinen oder von einem bestimmten Benutzer gegeben werden.

3  Bei den verschiedenen vom Benutzer durchzufihrenden SchutzmalRnahmen besteht keine bestimmte Hierarchie. Diese
Schutzmalnahmen liegen auf3erhalb des Anwendungsbereiches dieser Norm.

4  Schutzmalinahmen, die fiir besondere, im Rahmen der bestimmungsgemafien Verwendung der Maschine nicht vorge-
sehene Prozesse oder fiir besondere, durch den Konstrukteur nicht beeinflussbare Installationsbedingungen erforder-
lich sind.

Bild 1 — Prozess zur Risikominderung aus Sicht des Konstrukteurs
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1)

('start )

Festlegung der Grenzen Risikobeurteilung
der Maschine (sieche 5.2) nach ISO 14121

Identifizierung der Geféhr-
dungen (siehe 4 und 5.3)

Dieser iterative Prozess zur Risiko-

minimierung muss fir jede Gefahr-

[ Risikoeinschatzung (siehe 5.3) | "gggE%esf:gg::ig;ﬁ';‘;ag‘;wn":te’
durchgefiihrt werden.

| Risikobewertung (siehe 5.3) |

Nein

andere Gefahrdungen
erzeugt?

Risiko hinreichend J ,
verhindert?" (hinreichende _a_E,
Risikoverminderung ’
\. 7
Bei jedem Schritt des iterativen Prozesses: Risikoeinschétzung,
Risikobewertung und, soweit anwendbar, Risikovergleich
Kann die
Gefahrdung
beseitigt
werden?
Schritt 1
Risikominderung durch Ist die
inhérentsichere vorgesehene
|- Konstruktion Risikominderung
Abschnitt 4 ermreicht?
in ISO 12100-2
Risiko durch
inhérent sichere
Konstruktion
vermindert
Schritt 2
Risikominderung durch
n technische Schutz-
das Risiko mafinahme Ist die
durch trennende vorgesehene
und andere Schutz- Einbeziehung ergénzen- Risikominderung
einrichtungen der Schutzmafnahme erreicht?
vermindert
Abschnitt 5
in 1ISO 12100-2
Nein
Schritt 3
Risikominderung durch Ist die
die Grenzen Benutzerinformation vorgesehene
emeut festgelegt Abschnitt 6 Risikominderung
werden? in ISO 12100-2 erreicht?

Beim erstmaligen Stellen der Frage wird sie mit dem Ergebnis der Ausgangsrisikobewertung beantwortet.

Bild 2 — Schematische Darstellung des 3-stufigen iterativen Prozesses zur Risikominderung
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Quantifizierte Risikominderung

Erlauterung

Das Bild ,Der Risikoansatz zur Beurteilung der technischen Sicherheit® in der Einleitung auf Seite 5 unterschei-
det zwischen der mindestnotwendigen und dem Beispiel einer angemessenen Risikominderung, mit denen sich
Sicherheit bei noch vertretbarem Risiko erreichen lasst. Das grundsatzliche Vorgehen zur Risikominderung be-
schreiben auf den Seiten 28 und 29 die aus DIN 820-120 entnommenen Abschnitte 5 und 6. Die dort unter 6e)
angefiihrte Entscheidung, ob das Risiko eines technischen Produktes vertretbar ist oder nicht, wird im Prinzip
durch einen qualitativen Risikovergleich mit einem sicheren, vergleichbarem und méglichst dhnlichem Produkt
getroffen. Im einfachsten Fall bilden Sicherheitsnormen das Vergleichsobjekt.

Zur Gefahrenabwehr und Risikominderung werden Schutzmalnahmen aller Art angewandt. Dies lasst auf Seite
39 das Bild 1 aus DIN ISO 12100-1 am Beispiel der Sicherheit von Maschinen erkennen. Den Konstrukteur
interessiert vor allem die im Streifendiagramm am rechten Bildrand angedeutete Risikominderung, die er mit
den von ihm durchzuflihrenden und zu verantwortenden SchutzmafRnahmen erreichen will. Am Ende des hierzu
nach den Angaben auf den Seiten 35 bis 40 iterativ ablaufenden Prozesses muss er nach Bild 2 klar entschei-
den, ob die jeweils beabsichtigte Risikominderung erreicht wurde oder nicht. Diese Entscheidung von mitunter
grolRer Tragweite muss eindeutig entweder mit ,Ja“ oder mit ,Nein“ getroffen werden. Ein ausweichendes ,Viel-
leicht* ist ausgeschlossen.

Schutzmalnahmen kdnnen jedoch aus héchst unterschiedlichen Grinden ausfallen oder versagen. Fur einen
vorgegebenen Schadensumfang bestimmt in solchem Fall die Ausfallwahrscheinlichkeit der Schutzmaflinahmen
das noch verbleibende Risiko. Uberlegungen iiber dessen GroRe werden durch quantifizierte Angaben zur
Ausfallwahrscheinlichkeit wesentlich erleichtert. Fir einfache Schutzeinrichtungen, wo die Ausfallarten der
Bauteile bekannt und das Verhalten der kompletten technischen Einrichtung unter Fehlerbedingungen vdllig ge-
klart sind, liegen solche Angaben im Allgemeinen vor. Als Beispiel nennt DIN EN 61508-4 (VDE 0803-4), 3.4.4
gelaufige Schaltungen, die mit Grenztastern und Schiitzen einen Elektromotor spannungsfrei schalten. Ahnli-
ches gilt fiir serienmafige Schutzrelais, die der Produktbeobachtungspflicht des Produzenten unterliegen.

Die vorstehend fiir Schutzsysteme angestellten Uberlegungen gelten sinngemaf auch fir Steuerungssysteme:
Beide dienen letzten Endes der Gefahrenvermeidung und Risikobeherrschung. Die Normenreihe DIN EN 61508
(VDE 0803) fasst daher die Schutz- und Steuerungssysteme, deren Funktion die Sicherheit eines technischen
Produktes positiv beeinflussen, als ,sicherheitsbezogene Systeme” zusammen. Sie flihren in Gefahrdungssitu-
ationen so genannte ,Sicherheitsfunktionen® mit dem Ziel durch, die Sicherheit eines technischen Produkts oder
Systems wieder zu erreichen oder zu erhalten.

DIN EN 61508 (VDE 0803) spricht von ,funktionaler Sicherheit“, wenn Freiheit von unvertretbaren Risiken vor-
liegt, welche speziell von der korrekten Funktion dieser sicherheitsbezogenen Systeme abhangen. Die funktio-
nale Sicherheit ist demnach ein Beitrag zur Sicherheit der technischen Erzeugnisse, Verfahren und Dienstleis-
tungen nach DIN 820-120, 3.1. Die fur DIN EN 61508 (VDE 0803) verbindlichen speziellen Begriffserklarungen
sind in deren Teil 4 zusammengestellt.

Es trifft sich gut, dass die Wahrscheinlichkeiten zufalliger Ausfalle sich nicht nur fiir einfache, sondern auch fir
komplexe Systeme ermitteln lassen: Wenn namlich die Ausfalle der typischen Bauteile eines solchen Systems
statistisch erfasst und bekannt sind, Iasst sich daraus und mit Hilfe von Rechenregeln der Stochastik die Aus-
fallwahrscheinlichkeit des Gesamtsystems bestimmen, wie die Beispiele in DIN EN 61508-6 (VDE 0803-6) zei-
gen. So kann im Einzelfall der rechnerische Nachweis erbracht werden, dass der in den Tabellen 2 und 3 von
DIN EN 61508-1 (VDE 0803-1) niedergelegte Ausfallgrenzwert einer Sicherheitsfunktion nicht tberschritten wird.

DIN EN 61508-1 (VDE 0803-1) nutzt nun diese Mdglichkeit: Die Norm setzt fur Sicherheitsfunktionen, die von
Einrichtungen zur Risikoreduktion ausgeflhrt werden, klassifizierte numerische Ausfallgrenzwerte fest. Hierzu
stellt DIN EN 61508-1 (VDE 0803-1) vier gestufte Klassen zur Entwicklung von sicherheitsbezogenen Syste-
men zur Auswahl. Sie sind sowohl fir den Ersteller anwendungsspezifischer Normen bestimmt, als auch fir
den Konstrukteur, dem keine solchen Normen vorliegen. Die Werte der Tabelle 2 gelten fir das gelegentliche
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Eingreifen zum Beispiel einer Schutzeinrichtung, die Werte der Tabelle 3 flr das fortgesetzte Einwirken etwa
einer Steuerungseinrichtung. Die Klassen haben den Charakter von Schutzpegeln, werden aber als ,safety
integrity level — Sicherheits-Integritatslevel“ bezeichnet und mit ,SIL 1“ bis ,SIL 4“ klassifiziert.

Ausfallgrenzwerte fiir eine Sicherheitsfunktion,
die in der Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder kontinuierlicher Anforderung betrieben wird
[Tabelle 3 aus DIN EN 61508-1 (VDE 0803-1):2002-11]

Sicherheits- Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder
Integritatslevel kontinuierlicher Anforderung
(Wahrscheinlichkeit eines
gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde)

4 > 107 bis < 108
3 > 108 bis < 107
2 > 107 bis < 10®
1 > 106 bis < 10°®

ANMERKUNG Siehe nachfolgende Anmerkungen 3 bis 9 fir Einzelheiten
zur Interpretation dieser Tabelle.

ANMERKUNG 3 Zur Definition der Ausdriicke "Betriebsart mit niedriger Anforderungsrate" und "Betriebsart mit hoher Anfor-
derungsrate oder kontinuierlicher Anforderung" siehe 3.5.12 von IEC 61508-4.

ANMERKUNG 4 Der Parameter "Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde" fiir die Betriebsart mit
hoher Anforderungsrate oder kontinuierlicher Anforderung in Tabelle 3 wird manchmal als Haufigkeit von gefahrbringenden
Ausfallen oder Rate gefahrbringender Ausfalle, in der Einheit gefahrbringende Ausfalle pro Stunde, verwendet.

ANMERKUNG 5 Fiir ein sicherheitsbezogenes E/E/PE-System, das in der Betriebsart mit hoher Anforderungsrate oder kon-
tinuierlicher Anforderung betrieben wird und das fiir eine definierte Einsatzzeit, wahrend der keine Reparatur ausgefiihrt wer-
den kann, betrieben wird, kann der erforderliche Sicherheits-Integritatslevel fir eine Sicherheitsfunktion wie folgt hergeleitet
werden: Die erforderliche Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls der Sicherheitsfunktion wahrend der Einsatzzeit wird bestimmt
und durch die Einsatzzeit geteilt. Dies ergibt die erforderliche Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls pro Stunde. Danach wird
Tabelle 3 verwendet, um den erforderlichen Sicherheits-Integritatslevel herzuleiten.

ANMERKUNG 6 Diese Norm legt eine untere Grenze fir die Ausfallgrenzwerte fest, die fiir Ausfalle mit gefahrbringendem
Verhalten angegeben werden kénnen. Diese sind als untere Grenze des Sicherheits-Integritatslevels 4 festgelegt (d. h. eine
mittlere Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls der entworfenen Funktion bei Anforderung von 10 oder eine Wahrscheinlichkeit
eines gefahrbringenden Ausfalls von 10-° pro Stunde). Es kann mdglich sein, dass sicherheitsbezogene Systeme geringer
Komplexitat mit niedrigeren Werten fur die Ausfallgrenzwerte entworfen werden. Es wird jedoch angenommen, dass die Zah-
len in den Tabellen die Grenze darstellen, die mit relativ komplexen Systemen (zum Beispiel sicherheitsbezogene Systeme
in programmierbarer Elektronik) in der heutigen Zeit erreicht werden kann.

ANMERKUNG 7 Die Ausfallgrenzwerte, die angegeben werden kénnen, wenn zwei oder mehr sicherheitsbezogene E/E/PE-
Systeme verwendet werden, kénnen unter der Voraussetzung, dass ausreichende Unabhangigkeitsgrade erreicht werden,
besser als die der Tabellen 2 und 3 sein.

ANMERKUNG 8 Es ist wichtig anzumerken, dass die Ausfallwerte fir die Sicherheits-Integritatslevel 1, 2, 3 und 4 Ausfall-
grenzwerte sind. Es ist allgemein anerkannt, dass es nur hinsichtlich der Sicherheitsintegritéat der Hardware (siehe 3.5.5 von
IEC 61508-4) moglich ist, quantitativ zu arbeiten und Methoden zur Voraussage der Zuverlassigkeit bei der Beurteilung, ob
die Ausfallgrenzwerte erreicht worden sind, anzuwenden. Um die Ausfallgrenzwerte im Hinblick auf die systematische
Sicherheitsintegritat (siehe 3.5.4 von IEC 61508-4) zu erreichen, miissen qualitative Methoden und Beurteilungen unter Be-
ricksichtigung der erforderlichen VorsichtsmaRnahmen angewendet werden.

ANMERKUNG 9 Die Anforderungen zur Sicherheitsintegritat jeder Sicherheitsfunktion miissen geeignet sein, anzuzeigen,

ob der Zielparameter der Sicherheitsintegritat entweder:

— die mittlere Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls der entworfenen Funktion bei Anforderung (fur eine Betriebsart mit niedri-
ger Anforderungsrate), oder

— die Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls pro Stunde (fiir eine Betriebsart mit hoher Anforderungsrate
oder kontinuierlicher Anforderung) ist.
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Den SIL-Grolken werden aber nicht nur numerische Anforderungen in der Form von Ausfallgrenzwerten fir
Sicherheitsfunktionen zugeordnet, sondern auch beschreibende Anforderungen an die Qualitat sicherheitsbe-
zogener Systeme. Denn es gibt ja auch Falle im ,Lebenszyklus® des Systems vom Entwurf bis zur Entsorgung,
in denen sich keine Ausfallwahrscheinlichkeiten ermitteln lassen. Beispiele sind die kausal determinierten
,Systematischen® Ausfélle als Folge von Fehlern, Mangeln und Stérungen im Gesamtsystem. Ahnliche Situatio-
nen liegen bei Systemen mit frei programmierbaren Rechnern vor: Die Wahrscheinlichkeit dafir, dass ihre Pro-
gramme einwandfrei ablaufen, hangt nach DIN EN 61508-4 (VDE 0803-4), 3.5.2 von vielen Faktoren ab, die
nicht genau zu quantifizieren sind. Verfahren und MaRnahmen, mit denen sich diese beschreibenden Anforde-
rungen bei ,SIL 1“ bis ,SIL 4“ erfillen lassen, sind in DIN EN 61508-2 (VDE 0803-2) und DIN EN 61508-3
(VDE 0803-3) aufgefiihrt. Durch die Kombination numerischer und beschreibender Anforderungen tragt der SIL
dazu bei, Risikominderungen rational zu bestimmen und wirkungsvoll auszufiihren.

Das Einhalten des SIL und eine positive Beurteilung der funktionalen Sicherheit nach DIN EN 61508-1
(VDE 0803-1), Abschnitt 8, sind eine zwar notwendige, aber noch nicht hinreichende Bedingung fir die Sicher-
heit eines geschitzten oder gesteuerten technischen Produktes oder Systems. AuRerhalb des Schutz- und
Steuerungssystems sind auch die mechanischen, elektrischen, thermischen und weiteren Gefahrdungen zu
bedenken. Fir Maschinen sind Beispiele aus DIN EN ISO 12100-1, Abschnitt 4 auf den Seiten 32 bis 34 auf-
geflihrt. Auch Fragen zur Vertretbarkeit des Restrisikos, der bestimmungsgemaflen Verwendung, der verninfti-
gerweise vorhersehbaren Fehlanwendung nach Seite 27 und andere Einflisse miissen durch eine abschlie-
Rende Risikobeurteilung erfasst werden. Fir Maschinen gibt DIN EN ISO 12100-1, 5.5 auf Seite 37 hierzu Hin-
weise.

Die umfangreiche Normenreihe DIN EN 61508 (VDE 0803) lasst sich branchenweit und erweiterbar fir die

funktionale Sicherheit der Schutz- und Steuerungssysteme im Personen-, Sach- und Umweltschutz anwenden.
Sie dient sie dem Konstrukteur als eine wertvolle Erfahrungssammlung und ,Anweisung zum rechten Handeln*.

Prof. em. Dr.-Ing. Dr. h.c. Gerhard Hosemann und Dipl.-Ing. Hartmut von Krosigk
Marloffstein und Erlangen, im Juli 2008
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Funktionale Sicherheit

Einfuhrung

1 Einleitung

Bei Betrieb und Verwendung technischer Einrichtungen ist die Sicherheit von Menschen und Umwelt haufig da-
von abhangig, dass diese Einrichtungen korrekt funktionieren. Zum Beispiel kdnnen Fehlfunktionen wie unbe-
absichtigter Anlauf einer Maschine oder Versagen einer Bremse Personen und Umwelt erheblich gefahrden.
Der Schutz vor solchen Gefahrdungen wird als ,funktionale Sicherheit* bezeichnet.

2 Grundprinzipien der funktionalen Sicherheit nach IEC 61508

Sicherheit ist aus Sicht des zu schiitzenden Gutes unteilbar und erfordert den umfassenden Schutz vor Gefahr-
dung verschiedener Ursachen. Technische MaRnahmen zum Erzielen der Sicherheit kdnnen, je nach Ursache
der moglichen Gefahrdung, sehr unterschiedlich sein, deshalb unterscheidet man neuerdings verschiedene
Arten von Sicherheit (siehe Bild 1). So spricht man z. B. von "elektrischer Sicherheit", wenn der Schutz vor der
Gefahrdung durch Elektrizitat zum Ausdruck gebracht werden soll, oder von "funktionaler Sicherheit", wenn die
Sicherheit von der korrekten Funktion einer Einrichtung abhangt.

7.. Gefahren durch
fehlerhafte Funktion

Sicherhell
\\______-’_——'___‘_’_f’
Bild 1 — Teilaspekte von Sicherheit

Wichtig bei der funktionalen Sicherheit ist der Fokus auf die korrekte Funktion, d. h. die mdgliche Gefahrdung
resultiert aus dem Versagen oder dem Fehler einer Funktion. Ein Risiko besteht immer dann, wenn eine Funk-
tion sicherheitsrelevant ist und ihr Versagen oder eine Fehlfunktion zu einer Gefahrdung fihren kann.

Ein wesentlicher Parameter zur Bemessung eines Risikos ist neben der GréRe des Schadens die Wahrschein-
lichkeit flir das Eintreten des gefahrlichen Ereignisses. Aus dieser Betrachtung leitet sich das risiko-orientierte,
probabilistische Prinzip von IEC 61508 ab. Durch sicherheitsrelevante Steuer- oder Uberwachungsfunktionen
wird die Wahrscheinlichkeit fir das Eintreten eines gefahrlichen Ereignisses um die Versagenswahrscheinlich-
keit dieser Funktion vermindert. Die Norm verwendet fiir dieses Mal den Begriff "Safety Integrity" (Sicherheits-
integritat) und definiert dazu 4 konkrete Stufen, "Safety Integrity Level" genannt (siehe Tabelle 1).

2.1 Was ist funktionale Sicherheit?

Funktionale Sicherheit ist die Sicherheit vor Gefahrdung, die aus der (fehlerhaften) Funktion einer Einrichtung
resultiert. Funktionen, deren Versagen zu einer Gefahrdung fihren kann, werden als sicherheitsrelevante Funk-
tionen oder kurz Sicherheitsfunktionen bezeichnet.

Beispiele:

— Der Zugang zum Gefahrenbereich einer Maschine ist durch Absperreinrichtungen gesichert. lhre sicher-
heitsrelevante Funktion besteht darin, den Zugang zur laufenden Maschine zu verhindern bzw. die Maschi-
ne zum Stillstand zu bringen, wenn jemand in den Gefahrenbereich kommt.
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— Fur Arbeiten an einer Maschine wird deren Bewegungsgeschwindigkeit auf einem ungeféhrlichen Niveau
gehalten. Ein Versagen des Geschwindigkeitsreglers kann zu einer gefahrlichen Erhéhung der Geschwin-
digkeit fuhren.

— Die Airbagsteuerung in einem Auto darf den Airbag nur bei einem Aufprall auslésen. Eine unbeabsichtigte
Auslosung wirde zu einer Gefahrdung fihren.

Entsprechend der Hohe des zu vermeidenden Risikos miissen Sicherheitsfunktionen unterschiedliche sicher-
heitsbezogene Leistungsfahigkeit haben. Das Mal} dafir ist die Sicherheitsintegritat (Safety Integrity).

Definitionen:

funktionale Sicherheit
Teil der Gesamtsicherheit, bezogen auf die EUC (equipment under control) und die EUC-Betriebseinrich-
tung, die von der korrekten Funktion des E/E/PE-sicherheitsbezogenen Systems (elektrisch/elektronisch/
programmierbar elektronisch), Sicherheitssystemen anderer Technologie und externer Einrichtungen zur
Risikominderung abhangt

Sicherheitsfunktion

Funktion, die von einem E/E/PE-sicherheitsbezogenem System, einem sicherheitsbezogenem System an-
derer Technologie oder externer Einrichtungen zur Risikoreduzierung ausgefiihrt wird mit dem Ziel, unter
Berlcksichtigung eines festgelegten unerwiinschten Ereignisses einen sicheren Zustand fir die EUC zu
erreichen oder aufrechtzuerhalten

Sicherheitsintegritat
Wahrscheinlichkeit, dass ein sicherheitsbezogenes System die geforderten Sicherheitsfunktionen unter
allen festgelegten Bedingungen innerhalb eines festgelegten Zeitraumes anforderungsgemaf ausfihrt

Sicherheits-Integritétslevel (SIL)

Eine von vier diskreten Stufen zur Spezifizierung der Anforderung fir die Sicherheitsintegritat der Sicher-
heitsfunktionen, die dem E/E/PE-sicherheitsbezogenen System zugeordnet werden, wobei der Sicherheits-
Integritatslevel 4 die héchste Stufe der Sicherheitsintegritét und der Sicherheits-Integritatslevel 1 die nied-
rigste darstellt

Tabelle 1 — Safety Integrity Level (Stufen der Sicherheitsintegritat)

SIL1 Nicht mehr als ein gefahrbringender Ausfall der Sicherheitsfunktion in 10 Jahren

SIL 2 Nicht mehr als ein gefahrbringender Ausfall der Sicherheitsfunktion in 100 Jahren
SIL 3 Nicht mehr als ein gefahrbringender Ausfall der Sicherheitsfunktion in 1 000 Jahren
SIL 4 Nicht mehr als ein gefahrbringender Ausfall der Sicherheitsfunktion in 10 000 Jahren

2.2 Bewertung des Risikos

Wesentliche Parameter zur Bemessung eines Risikos sind die Grof3e des moglichen Schadens und die Wahr-
scheinlichkeit des Eintretens des gefahrlichen Ereignisses. Sicherheitsrelevante Steuer- und Uberwachungs-
funktionen vermindern die Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines gefahrlichen Ereignisses um die ,Versa-
genswahrscheinlichkeit® der Funktion und vermindern so das Risiko.

Definitionen:
Risiko
Kombination aus der Wahrscheinlichkeit, mit der ein Schaden auftritt, und dem Ausmalf} dieses Schadens

2.3 Anwendung einer Steuerung als Sicherheitssystem

Ein Risiko kann von einer Maschine oder Anlage ausgehen, z.B. durch unerwarteten Anlauf der Maschine oder
Bersten eines Kessels, wenn die betreffende Steuerungsfunktion fehlerhaft arbeitet oder versagt. Die Risiko-
minderung erfolgt in diesen Fallen dadurch, dass die Versagenswahrscheinlichkeit der Steuerung, die diese
Steuerungsfunktion ausfihrt, verringert wird.

2.4 Wodurch wird funktionale Sicherheit erreicht?

Zielsetzung zur Erreichung funktionaler Sicherheit ist die Begrenzung der Wahrscheinlichkeit eines gefahrbrin-
genden Versagens der Sicherheitsfunktion. Daraus resultieren die Anforderungen von IEC 61508 an sicher-
heitsbezogene Steuerungen:
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— Begrenzung der Wahrscheinlichkeit gefahrlicher zufalliger Ausfalle
— ausreichende Hardwarefehlertoleranz
— Vermeidung oder Beherrschung systematischer Fehler

Die Vermeidung ungefahrlicher Ausfalle dient der Wirtschaftlichkeit, nicht der Sicherheit.
2.5 Fehlerarten

Bei der Betrachtung maglicher Ursachen fir die inkorrekte Ausfilhrung einer Funktion durch Steuerungssys-
teme oder deren Versorgungen unterscheidet man verschiedene Ausfall- bzw. Fehlerarten. Dabei wird bzgl. der
moglichen Auswirkungen zwischen "ungefahrlichem Ausfall und "gefahrbringendem Ausfall (siehe Definitionen)
und im Bezug auf die Ausfallursache zwischen "systematischem Ausfall und "zufélligem Hardwareausfall" un-
terschieden.

Jede Fehlerart kann natlrlich jede der genannten Ursachen haben. In Bezug auf Sicherheit ist nur die Wahr-
scheinlichkeit gefahrbringender Fehler bzw. Ausféalle von Bedeutung, unabhangig von ihrer Ursache.

Far die Bestimmung der Ausfallwahrscheinlichkeit ist jedoch die Fehlerursache wichtig. Im Zusammenhang mit
"random hardware failures" kénnen Ausfallwahrscheinlichkeiten berechnet werden, da die verursachenden
Fehler zuféllig auftreten. Bei systematischen Fehlern ist dies kaum mdglich. Sie sind permanent im System vor-
handen und werden abhangig von bestimmten Ereignissen (z. B. Funktionsabldufen oder Umgebungsbedin-
gungen) wirksam. Deshalb kann eine Wahrscheinlichkeit fur ihr Auftreten im Allgemeinen nicht bestimmt wer-
den. IEC 61508 wendet folglich im Zusammenhang mit systematischen Fehlern die probabilistische Betrach-
tung nicht an, sondern verlangt angemessene MalRnahmen zu ihrer Vermeidung oder Beherrschung.

Definitionen:

Fehler
nicht normale Bedingung, die eine Verminderung oder den Verlust der Fahigkeit einer Funktionseinheit
verursachen kann, eine geforderte Funktion auszufihren

Ausfall
Beendigung der Fahigkeit einer Funktionseinheit, eine geforderte Funktion auszufiihren

ungefahrlicher Ausfall
Ausfall ohne das Potential, das sicherheitsbezogene System in einen gefahrlichen oder funktionsunfahigen
Zustand zu setzen

gefahrbringender Ausfall
Ausfall mit dem Potenzial, das sicherheitsbezogene System in einen gefahrlichen oder funktionsunfahigen
Zustand zu setzen

systematischer Ausfall

Ausfall, bei dem eindeutig auf eine Ursache geschlossen werden kann, die nur durch eine Veranderung
des Entwurfs oder des Fertigungsprozesses, der Art und Weise des Betreibens, der Bedienungsanleitung
oder anderer Einflussfaktoren beseitigt werden kann.

zufalliger Hardwareausfall
Ausfall, der zu einem zufalligen Zeitpunkt auftritt und der aus einem oder mehreren mdglichen Mechanis-
men in der Hardware resultiert, die zu einer Verschlechterung der Eigenschaften der Bauteile fihren

2.6 Spezifikation der Sicherheitsanforderungen

Ausgangsbasis fur die Entwicklung eines sicherheitsrelevanten Systems ist eine Spezifikation der Sicherheits-
anforderungen, in der alle Funktionen mit ihren Sicherheitseigenschaften sowie die zugehdrigen Umgebungs-
bedingungen festgelegt sind. Diese Festlegungen resultieren aus einer anwendungsbezogenen Gefahrdungs-
und Risiko-Analyse mit deren Hilfe die sicherheitsrelevanten Funktionen bestimmt werden, der jeweils notwen-
dige SIL gewahlt wird und die Umgebungsbedingungen festgeschrieben werden. Analyse und Spezifikation
sind Aufgabe der fir die Anlage verantwortlichen Planer. Der Steuerungshersteller muss die Spezifikation er-
fullen und mit entsprechenden Methoden an seinen Produkten nachweisen.

Dipl.-Ing. Hartmut von Krosigk
Erlangen, im Juli 2008
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LC. Functional Safety in Automation

Content

®  |ntroduction to Functional Safety
®  What is ,functional safety”
m  Application of functional safety
®  How to achieve functional safety
|

Risk oriented approach of IEC 61508

Hartmut von Krosigk Functional Safety in Automation

158} Safety Terms

m  Risk =
combination of the probability of occurrence of harm and the severity of
that harm

o= — "‘ -;“l_"" _ =
Hartmut von Krosigk Functional Safety in Automation
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158 Safety Terms

m  Safety =
freedom from unacceptable risk

-

Functional Safety in Automation

®  Functional Safety =
part of the overall safety relating to the EUC and the EUC control
system that depends on the correct functioning of the E/E/PE safety-
related systems and other risk reduction measures

Safety requires protection against ...

heat and fire
electric shock

dangerous radiation

and emissions
Hartmut von Krosigk Functional Safety in Automation
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Safety Terms

m  Safety function =
function, ..., which is intended to achieve or
maintain a safe state of the EUC

Actuator I

Complete function:

Hartmut von Krosigk Functional Safety in Automation

m  Safety-related system =
designated system that both implements the required safety function
and is intended to achieve the necessary safety integrity

Hartmut von Krosigk Functional Safety in Automation
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Risk oriented approach

®  Risk exists
B where a failure of a function can cause a hazard.

®  Main parameters to quantify a risk are
m  severity of harm
®  probability of occurrence of harm

m  Risk oriented probabilistic approach of IEC 61508 of
functional safety

Hartmut von Krosigk Functional Safety in Automation

Limit of probability of failure

m  Safety integrity =
probability of satisfactorily performing the required safety functions
(specified by SIL)

Target failure measure:

Safety integrity High demand or continuous mode of
level operation
(Probability of a dangerous failure per hour)

>10°to < 10
>10°to < 107
>10"to < 10°
>10°to < 10®

Hartmut von Krosigk Functional Safety in Automation
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IEC Safety function: Example Machinery

To protect people.

®m  Guards are used to prevent people from accessing to the dangerous zones
while the machine is producing.

®m  During setting or maintenance the machine must be stopped or its speed must
be reduced. Unexpected start or acceleration must be prevented.

- For safety it is important
that control functions operate
correctly and protective
measures do not fail.

Hartmut von Krosigk

3s control system the safety instrumented
the process in a safe state.

ISUNUELEEE  Emergency $hut Down Safety layer (SIS)
System

(Automatic)

Trip level alarm
Operator

Intervention Process control layer (DCS)

Z20-H=-ZmM<mMmxX7vT

Basic Process Process alarm

Process q
Control value Normal behaviour Process control layer (DCS)

System

Hartmut von Krosigk Functional Safety in Automation
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VDE DIN

How to achieve functional safety ?

®  Target
=» To limit the maximum probability of a dangerous failure
of a safety function

m  Solution by IEC 61508
® Limitation of the probability of dangerous random hardware failure
(hardware safety integrity)

m  Sufficient hardware fault tolerance

®m  Avoidance or control of systematic failures (systematic safety
integrity)

Hartmut von Krosigk Functional Safety in Automation

Types of failure: dangerous failure

®  Functional safety will be achieved by avoidance of dangerous failure

Definition
dangerous failure

®  Failure which has the potential
to put the safety-related system
in a hazardous or fail-to-function

state

Hartmut von Krosigk Functional Safety in Automation
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Types of failure: safe failure

®m  Avoidance of safe failure increases the economic efficiency but not the
safety

Definition
safe failure

m  failure which does not have the
potential to put the safety-related
system in a hazardous or
fail-to-function state

Hartmut von Krosigk Functional Safety in Automation

®  Random hardware failure
®  The probability of failure can be calculated

m  Systematic failure
m  Systematic failure are permanently present in the system

®  Occur depending on certain events like operational conditions,
environmental conditions and so on.

Definition
random hardware failure
m failure, occurring at a random time, which results from one or more of the possible
degradation mechanisms in the hardware
systematic failure
m  failure related in a deterministic way to a certain cause, which can only be

eliminated by a modification of the design or of the manufacturing process,
operational procedures, documentation or other relevant factors

Hartmut von Krosigk Functional Safety in Automation
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1® Limiting the probability of failure

Design target:

®  The probability of dangerous hardware failure must not exceed
the limit set by the SIL.

Approach:

®  To achieve sufficient low probability of failure subsystems need
diagnostics to detect faults that could cause dangerous failure

Redundancy that enables the system to react if a fault has been detected
and, if necessary

Redundancy to reduce the probability of failure

Hartmut von Krosigk Functional Safety in Automation

Avoidance of systematic failure

m  Systematic failures are an important part of failures
®  Comprehensive measures are necessary to avoid them

m  Systematic failures may be caused by:
®  Mistakes during each phase of the lifecycle
®  Ambiguities in the documentation

®  Misinterpretation of documents
|

m  Avoidance of systematic failures requires:
m A well structured design process
®  Quality management
m  Verification of results of each development step

Hartmut von Krosigk Functional Safety in Automation
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IEC

Software

E/E/PES safety

requirements
specification

E/E/PES
architecture

Software safety
requirements

Software design
and development

Hardware safety requirements

Programmable
electronic hardware

Non-programmable
hardware

Programmable
electronics design
and development

Non-programmable
hardware design
and development

!

Programmable electronics
integration (hardware and
software)

Hartmut von Krosigk

E/E/PES
integration

Functional Safety in Automation

Software failures are systematic

Systematic failures may be caused by e.qg.:

®  Mistakes during each phase of the lifecycle
®  Ambiguities in the documentation
®  Design mistakes
| |

Failures of tools, e.g. compiler

®  Quality management
m  Verification of results of each development step

Hartmut von Krosigk

Avoidance of systematic failures requires e.g.:
m A well structured design process

Control of systematic failures requires e.g.:
®m  Control measure to be implemented in the operational system

Functional Safety in Automation

DKE

VDE DIN
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IEC

Questions?

& Safety in Automation

Dipl.-Ing. Hartmut von Krosigk
Erlangen, im Juli 2008
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Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/ D | N
elektronischer/programmierbarer elektronischer Systeme —
Teil 1: Alilgemeine Anforderungen
: : . _ EN 61508-1
(IEC 61508-1:1998 + Corrigendum 1999); Deutsche Fassung EN 61508-1:2001
Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation
v D E Durchflihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter VDE 0803
nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz
Elektrotechnische Zeitschrift bekannt gegeben worden. Teil 1

Vervielfaltigung — auch fur innerbetriebliche Zwecke - nicht gestattet.

Einleitung

Anwendungsbereich

Normative Verweisungen

Begriffe und Abkurzungen

Ubereinstimmung mit dieser Norm

Dokumentation

Management der funktionalen Sicherheit

7 Anforderungen zum gesamten Sicherheitslebenszyklus

7.1 Allgemeines

7.2 Konzept

7.3 Definition des gesamten Anwendungsbereiches

7.4  Gefahrdungs- und Risikoanalyse

7.5 Gesamte Sicherheitsanforderungen

7.6  Zuordnung der Sicherheitsanforderungen

7.7 Planung des Gesamtbetriebs und der gesamten Instandhaltung
7.8 Planung der Sicherheits-Gesamtvalidierung

7.9 Planung der Gesamtinstallation und Gesamtinbetriebnahme
7.10 Realisierung: E/E/PES

7.11 Realisierung: Sicherheitsbezogene Systeme anderer Technologie
7.12 Realisierung: Externe Einrichtungen zur Risikominderung
7.13 Gesamtinstallation und Gesamtinbetriebnahme

7.14 Sicherheits-Gesamtvalidierung

7.15 Gesamtbetrieb, gesamte Instandhaltung und Reparatur
7.16 Gesamtmodifikation und gesamte Nachristung

7.17 AuBerbetriebnahme oder Ausmusterung

7.18 Verifikation

8 Beurteilung der funktionalen Sicherheit

Anhang A (informativ) Beispiel einer Dokumentationsstruktur
Anhang B (informativ) Kompetenz von Personen

o o WON -

Beginn der Giiltigkeit

Die EN 61508-1 wurde am 2001-07-03 angenommen.
Der Norm-Inhalt war veréffentlicht als E DIN IEC 65A/179/CDV (VDE 0801 Teil 1):1995-12.
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Vorwort

Der CENELEC—-Bericht ROBT-004, der auf der 103. Sitzung des technischen Blros im Marz 2000 angenommen
wurde, geht davon aus, dass einige IEC-Normen, die bereits verdffentlicht sind oder gerade erarbeitet werden,
Implementierung der IEC 61508 fur ein bestimmtes Anwendungsgebiet darstellen, z. B.:

— IEC 61511, Functional safety — Safety instrumented systems for the process industry sector;

— |EC 62061, Safety of machinery — Functional safety of electrical, electronic and programmable electronic
control systems;

— |IEC 61513, Nuclear power plants — Instrumentation and control for systems important to safety — General
requirements for systems.

Fir das Anwendungsgebiet des Eisenbahnwesens wurde ebenfalls eine Reihe Europaischer Normen erstellt
(EN 50126; EN 50128 und prEN 50129).

ANMERKUNG EN 50126 und EN 50128 beruhten auf frilheren Entwiirfen der IEC 61508. prEN 50129 beruht auf den
Grundsatzen der jetzt gliltigen Fassung der IEC 61508.

Diese Aufzahlung schlie3t nicht aus, dass weitere Implementierungen der IEC 61508 fiir bestimmte Anwen-
dungsgebiete, die sich gerade in der Erarbeitung oder Veroffentlichung innerhalb IEC oder CENELEC befinden,
erscheinen.

Einleitung

Systeme, die aus elektrischen und/oder elektronischen Bauteilen bestehen, werden seit vielen Jahren verwen-
det, um Sicherheitsfunktionen in vielen Anwendungsbereichen auszufiihren. Auf Rechnern basierende Systeme
(allgemein ausgedriickt programmierbare elektronische Systeme (PES)) werden in allen Anwendungsbereichen
benutzt, um Nichtsicherheitsfunktionen und zunehmend auch um Sicherheitsfunktionen auszufihren. Falls
Rechnersystemtechnologie wirksam und sicherheitsgerecht eingesetzt wird, ist es wichtig, dass die fiir die Ent-
scheidungsfindung Verantwortlichen ausreichende Hilfestellung beziiglich der Sicherheitsaspekte erhalten,
nach denen Entscheidungen getroffen werden.

Diese Internationale Norm beschreibt einen allgemeinen Lésungsweg fir alle Tatigkeiten wahrend des Sicher-
heitslebenszyklus fir Systeme, die aus elektrischen und/oder elektronischen und/oder programmierbar elektro-
nischen Bauteilen bestehen (elektrische/elektronische/programmierbar elektronische Systeme (E/E/PES)) und
die eingesetzt werden, um Sicherheitsfunktionen auszufihren. Dieser allgemeine Lésungsweg wurde gewahilt,
um ein sinnvolles und konsistentes technisches Verfahren fir alle elektrischen Sicherheitssysteme zu entwi-
ckeln. Ein Hauptziel ist es, die Entwicklung von anwendungsspezifischen Normen zu erleichtern.

In den meisten Situationen wird Sicherheit durch eine Anzahl von Schutzsystemen erreicht, die auf vielerlei
Technologien (zum Beispiel Mechanik, Hydraulik, Pneumatik, Elektrik, Elektronik, programmierbare Elektronik)
basieren. Jede Sicherheitsstrategie muss deshalb nicht nur alle Elemente innerhalb eines Einzelsystems (zum
Beispiel Sensoren, Steuereinheiten und Aktoren) betrachten, sondern auch all die sicherheitsbezogenen Sys-
teme, die einzelne Teile einer Gesamtheit sind. Da sich diese Internationale Norm mit sicherheitsbezogenen
elektrischen/elektronischen/programmierbar elektronischen (E/E/PE) Systemen beschaftigt, kann sie einen
Rahmen bereitstellen, innerhalb dessen sicherheitsbezogene Systeme, basierend auf anderen Technologien,
betrachtet werden kénnen.

Es ist beriicksichtigt worden, dass eine grofe Vielfalt von E/E/PES-Anwendungen in vielfaltigen Anwendungs-
bereichen vorliegt und diese einen weiten Bereich in Bezug auf Komplexitat, Gefahrdungs- und Risikopotentiale
abdeckt. In jeder speziellen Anwendung sind die erforderlichen SicherheitsmalRnahmen von vielen anwendungs-
spezifischen Faktoren abhangig. Dadurch, dass diese Internationale Norm allgemein gehalten ist, wird die For-
mulierung solcher Malinahmen in zukinftigen anwendungsspezifischen Internationalen Normen erméglicht.

Diese Internationale Norm:

— betrachtet alle relevanten sicherheitsbezogenen Phasen des Gesamtsystems der E/E/PES und des Soft-
ware-Sicherheitslebenszyklus (zum Beispiel vom anfanglichen Konzept tUiber Entwurf, Durchflihrung, Betrieb
und Instandhaltung bis zur AuRerbetriebnahme), wenn E/E/PES benutzt werden, um Sicherheitsfunktionen
auszufuhren;



Kostenloses Ansichtsexemplar. Vervielfaltigung und Weitergabe an Dritte sind untersagt.
DKE Sonderdruck ,Sicherheitsgerechtes Gestalten technischer Erzeugnisse®
vDE BN aus DIN EN 61508-1 (VDE 0803-1):2002-11

— wurde unter Berlcksichtigung einer sich schnell entwickelnden Technologie entworfen. Der Betrachtungs-
rahmen ist ausreichend robust und ausfuhrlich genug, um auch fir zukunftige Entwicklungen verwendbar zu sein;

— ermdoglicht die Erstellung anwendungsspezifischer Internationaler Normen, die sich mit sicherheitsbezoge-
nen E/E/PES befassen. Die Entwicklung anwendungsspezifischer Normen sollte innerhalb des Rahmens
dieser Internationalen Norm zu einem hohen Grad an Ubereinstimmung (zum Beispiel von zugrunde lie-
genden Prinzipien, Terminologie usw.) fiihren, sowohl innerhalb der Anwendungsbereiche als auch Uber
die Anwendungsbereiche hinweg. Dies hat sowohl sicherheitstechnische als auch wirtschaftliche Vorteile;

— liefert eine Methode fiir die Entwicklung der Spezifikation der Sicherheitsanforderungen, die notwendig ist,
um die notwendige funktionale Sicherheit des sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems zu erreichen;

— verwendet Sicherheits-Integritatslevel fir die Spezifikation der Zielvorgabe der Sicherheitsintegritat der
Sicherheitsfunktionen, die in dem sicherheitsbezogenen E/E/PE-System implementiert werden;

— verwendet einen auf dem Risiko basierenden Ldsungsansatz fiir die Festlegung der Anforderungen der
Sicherheits-Integritatslevel,

— setzt numerische Ausfallgrenzwerte fiir sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme, die mit Sicherheits-Integri-
tatsleveln verbunden sind;

— setzt eine untere Grenze des Ausfallgrenzwertes fir eine gefahrbringende Ausfallart, der fir ein einzelnes
sicherheitsbezogenes E/E/PE-System beansprucht werden kann. Fir sicherheitsbezogene E/E/PE-Sys-
teme, die:

— in der Betriebsart mit einer niedrigen Anforderungsrate betrieben werden, ist die untere Grenze der
mittleren Wahrscheinlichkeit, die entworfene Funktion auf Anforderung nicht auszufiihren, auf 10 fest-
gelegt;

— in der Betriebsart mit einer hohen oder ununterbrochenen Anforderungsrate betrieben werden, ist die
untere Grenze der Wahrscheinlichkeit eines gefahrbringenden Ausfalls auf 10~° pro Stunde festgelegt;

ANMERKUNG Ein einzelnes sicherheitsbezogenes E/E/PE-System bedeutet nicht auch notwendigerweise eine einkana-
lige Architektur.

— lasst einen weiten Bereich von Prinzipien, Techniken und Malinahmen zu, um funktionale Sicherheit fir
sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme zu erreichen, verwendet aber nicht das Fail-safe-Konzept, das ge-
nutzt werden kann, wenn das Ausfallverhalten gut definiert und das Niveau der Komplexitat verhaltnisma-
Rig niedrig ist. Das Fail-safe-Konzept wurde wegen des weiten Bereiches der Komplexitat von sicherheits-
bezogenen E/E/PE-Systemen, die im Rahmen der Norm behandelt werden, als ungeeignet betrachtet.

1 Anwendungsbereich

1.1 Diese Internationale Norm behandelt diejenigen Gesichtspunkte, die zu betrachten sind, wenn elektri-
sche/elektronische/programmierbar elektronische Systeme (E/E/PES) zur Ausflihrung von Sicherheitsfunktio-
nen eingesetzt werden. Ein Hauptziel dieser Norm ist es, flr ein bestimmtes Anwendungsgebiet die Entwick-
lung einer entsprechenden Internationalen Norm durch das jeweils verantwortliche Komitee zu ermdglichen.
Dies wird es erlauben, alle wichtigen EinflussgréRen dieses Anwendungsgebietes vollstandig zu berlicksichti-
gen und damit dessen besonderen Erfordernissen nachzukommen. Ein zweites Ziel dieser Norm ist es, die
Entwicklung eines elektrischen/ elektronischen/programmierbar elektronischen (E/E/PE) sicherheitsbezogenen
Systems, flir dessen Anwendungsgebiet noch keine Internationale Norm besteht, zu ermdglichen.

1.2 Insbesondere:

a) gilt diese Norm fiir sicherheitsbezogene Systeme, wenn eines oder mehrere dieser Systeme elektri-
sche/elektronische/programmierbar elektronische Gerate enthalten;

ANMERKUNG 1 Fir einfache sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme geringer Komplexitdt konnen bestimmte, in dieser
Norm festgelegte Anforderungen unnétig sein, und eine Befreiung von der Normerfillung in Bezug auf solche Anforderungen
ist moglich (siehe 4.2 und Definition eines einfachen sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systems in 3.4.4 von IEC 61508-4).

ANMERKUNG 2 Obwohl eine Person ein Teil eines sicherheitsbezogenen Systems sein kann (siehe 3.4.1 von
IEC 61508-4), werden Anforderungen zu menschlichen Faktoren in Bezug auf den Entwurf der sicherheitsbezogenen
E/E/PE-Systeme in dieser Norm nicht im Detail betrachtet.

b) ist diese Norm allgemein giltig und auf alle sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme, unabhéangig von der
Anwendung, anwendbar;
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c) behandelt diese Norm mdgliche Gefahrdungen, die durch Ausfalle der durch die sicherheitsbezogenen
E/E/PE-Systeme ausgefiihrten Sicherheitsfunktionen bedingt sind, diese sind verschieden von Gefahrdun-
gen, die von der E/E/PE-Einrichtung selbst ausgehen (zum Beispiel elektrischer Schlag usw.);

d) behandelt diese Norm nicht E/E/PE-Systeme, bei denen:
— ein einzelnes E/E/PE-System fahig ist, die notwendige Risikominderung zu liefern, und

— die erforderliche Sicherheitsintegritat des E/E/PE-Systems geringer als die Sicherheitsintegritat ist, die
fur den Sicherheits-Integritatslevel 1 (dem geringsten Sicherheits-Integritatslevel in dieser Norm) fest-
gelegt ist;

e) befasst sich diese Norm hauptsachlich mit den sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen, deren Ausfall ei-
nen Einfluss auf die Sicherheit von Personen und/oder die Sicherheit der Umwelt haben kdnnte — es ist je-
doch bekannt, dass die Auswirkungen von Ausféllen auch ernsthafte wirtschaftliche Auswirkungen haben
kénnen. In solchen Fallen kann diese Norm verwendet werden, um ein beliebiges E/E/PE-System, das zum
Schutz von Einrichtungen oder Produkten verwendet wird, festzulegen;

ANMERKUNG  Siehe 3.1.1 und 7.3.1.2 der IEC 61508-4.

f)  betrachtet diese Norm sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme, sicherheitsbezogene Systeme anderer Tech-
nologie und externe Einrichtungen zur Risikominderung, damit die Spezifikation der Sicherheitsanforderun-
gen fur die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme in einer systematischen, risikoorientierten Art und Weise
festlegt werden kann;

g) verwendet diese Norm als technischen Rahmen das Modell eines gesamten Sicherheitslebenszyklus, um
diejenigen Tatigkeiten systematisch zu behandeln, die fir die Sicherstellung der funktionalen Sicherheit der
sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme notwendig sind;

ANMERKUNG 3 Die friihen Phasen des gesamten Sicherheitslebenszyklus schliefien notwendigerweise die Berlicksichti-
gung anderer Technologien (wie auch die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme) und externe Einrichtungen zur Risikomin-
derung ein, damit die Spezifikation der Sicherheitsanforderungen fiir die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme in einer
systematischen, risikoorientierten Art und Weise entwickelt werden kann.

ANMERKUNG 4 Obwohl der gesamte Sicherheitslebenszyklus vornehmlich mit sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen
befasst ist, kann er auch einen technischen Rahmen fiir die Betrachtung eines beliebigen sicherheitsbezogenen Systems,
ungeachtet der Technologie dieses Systems (zum Beispiel Mechanik, Hydraulik oder Pneumatik), liefern.

h) legt diese Norm nicht die Sicherheits-Integritatslevel fir spezifische Anwendungen (welche sich auf ausfiihr-
liche Informationen und Kenntnis Uber die spezifische Anwendung stiitzen missen) fest. Die fur die spezifi-
schen Anwendungen verantwortlichen technischen Komitees mussen, wenn dies angebracht ist, die
Sicherheits-Integritatslevel in anwendungsspezifischen Normen festlegen;

i) liefert diese Norm allgemeine Anforderungen fur sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme, fur die keine an-
wendungsspezifischen Normen vorhanden sind;

j)  enthalt diese Norm nicht die Vorsichtsmaflinahmen, die notwendig sein kénnen, um zu verhindern, dass un-
berechtigte Personen die funktionale Sicherheit von sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen schadigen
und/oder anderweitig ungiinstig beeinflussen.

1.3 Dieser Teil von IEC 61508 legt die allgemeinen Anforderungen fest, die auf alle Teile anwendbar sind.
Andere Teile von IEC 61508 konzentrieren sich mehr auf spezifische Themen:

— Die Teile 2 und 3 enthalten zusatzliche und besondere Anforderungen fiir sicherheitsbezogene E/E/PE-Sys-
teme (fir Hardware und Software);

— Teil 4 enthalt Definitionen und Abklrzungen, die in der ganzen Norm verwendet werden;

— Teil 5 liefert anhand von Beispielen Hinweise fur die Anwendung von Teil 1 zur Festlegung von Sicherheits-
Integritatsleveln;

— Teil 6 liefert Hinweise fiir die Anwendung der Teile 2 und 3;
— Teil 7 enthalt einen Uberblick (iber Methoden und MaRRnahmen.

1.4 Die Teile 1, 2, 3 und 4 dieser Norm sind Sicherheits-Grundnormen, dieser Status ist aber im Zusam-
menhang mit einfachen E/E/PE-sicherheitsbezogenen Systemen nicht anwendbar (siehe 3.4.4 von Teil 4). Als
Sicherheits-Grundnormen sind sie zur Verwendung durch technische Komitees bei der Erstellung von Normen
nach IEC Guide 104 und ISO/IEC Guide 51 vorgesehen. Die IEC 61508 ist ebenfalls zur Verwendung als ei-
genstandige Norm vorgesehen.
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Es steht in der Verantwortlichkeit eines Technischen Komitees, zur Vorbereitung und Erstellung eigener Festle-
gungen soweit moglich die Sicherheits-Grundnormen anzuwenden. In diesem Zusammenhang gilt, dass die
Anforderungen, Prifverfahren oder Prifbedingungen dieser Sicherheits-Grundnorm nur dann anwendbar sind,
wenn in den Festlegungen der Technischen Komitees darauf verwiesen wird oder diese eingebunden werden.

ANMERKUNG In den USA und Kanada kénnen vorhandene nationale Sicherheitsnormen fiir den Bereich der Prozessin-
dustrie auf Basis der IEC 61508 (d. h. ANSI/ISA S84.01-1996) (siehe Hinweis [8] in Anhang C) anstelle der IEC 61508 ver-
wendet werden, bis die beabsichtigte sektorspezifische Umsetzung der IEC 61508 als eine Internationale Norm in den USA
und Kanada veréffentlicht wird.

1.5 Bild 1 zeigt den Gesamtrahmen fur die Teile 1 bis 7 der IEC 61508 und zeigt die Rolle, die die
IEC 61508-1 beim Erreichen der funktionalen Sicherheit fur sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme spielt.
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Beurteilung der
funktionalen
Sicherheit
Abschnitt 8

Bild 1 — Gesamtrahmen dieser Norm

VDE DIN
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7 Anforderungen zum gesamten Sicherheitslebenszyklus
7.1 Allgemeines

7.1.1  Einleitung

7111 Um auf systematische Art und Weise alle Tatigkeiten, die zum Erreichen des erforderlichen Si-
cherheits-Integritatslevels fir die sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systeme notwendig sind, abzuhandeln, verwen-
det diese Norm als technischen Rahmen einen gesamten Sicherheitslebenszyklus (siehe Bild 2).

ANMERKUNG  Fiir den Anspruch auf Ubereinstimmung mit dieser Norm sollte der gesamte Sicherheitslebenszyklus als
Grundlage verwendet werden. Es kann jedoch ein von dem im Bild 2 gezeigten verschiedener gesamter Sicherheitslebens-
zyklus verwendet werden, vorausgesetzt, die Ziele und Anforderungen jedes Abschnitts dieser Norm werden erfillt.

7.1.1.2 Der gesamte Sicherheitslebenszyklus enthalt folgende MaRnahmen zur Risikominderung:
— sicherheitsbezogene E/E/PE-Systeme;

— sicherheitsbezogene Systeme anderer Technologie;

— externe Einrichtungen zur Risikominderung.

7.1.1.3 Der Teil des gesamten Sicherheitslebenszyklus, der sich mit sicherheitsbezogenen E/E/PE-Systemen
beschaftigt, wird in Bild 3 erweitert und gezeigt. Dieser wird E/E/PES-Sicherheitslebenszyklus genannt und bildet
den technischen Gesamtrahmen fiir IEC 61508-2. Der Software-Sicherheitslebenszyklus wird in Bild 4 gezeigt
und bildet den technischen Gesamtrahmen fiir IEC 61508-3. Die Beziehung des gesamten Sicherheitslebens-
zyklus zum E/E/PES-Sicherheitslebenszyklus und zum Software-Sicherheitslebenszyklus fiir sicherheitsbezo-
gene Systeme wird in Bild 5 gezeigt.

7.1.1.4 Die Bilder zum gesamten Sicherheitslebenszyklus, zum E/E/PES-Sicherheitslebenszyklus und zum
Software-Sicherheitslebenszyklus (Bilder 2 bis 4) sind vereinfachte Betrachtungen der Realitat und zeigen als
solche nicht alle Iterationen bezliglich der speziellen Phasen oder Zwischenphasen. lterationen sind aber inner-
halb des gesamten Sicherheitslebenszyklus, des E/E/PES-Sicherheitslebenszyklus und des Software-Sicher-
heitslebenszyklus ein notwendiger und wichtiger Teil der Entwicklung.

7.1.1.5 Tatigkeiten in Bezug auf das Management der funktionalen Sicherheit (Abschnitt 6), Verifikation (7.18)
und Beurteilung der funktionalen Sicherheit (Abschnitt 8) werden nicht in dem gesamten Sicherheitslebenszyk-
lus, dem E/E/PES-Sicherheitslebenszyklus oder dem Software-Sicherheitslebenszyklus gezeigt. Dies erfolgte,
um die Komplexitat der Bilder zum gesamten Sicherheitslebenszyklus, zum E/E/PES-Sicherheitslebenszyklus
und zum Software-Sicherheitslebenszyklus zu reduzieren. Diese Tatigkeiten missen, wo erforderlich, in den
Phasen des gesamten Sicherheitslebenszyklus, des E/E/PES-Sicherheitslebenszyklus und des Software-
Sicherheitslebenszyklus berticksichtigt werden.
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ANMERKUNG 1 Tatigkeiten in Bezug auf Verifikation, Sicherheit und Beurteilung der funktionalen Sicherheit sind zur
besseren Ubersicht nicht gezeigt, gehéren jedoch zu allen Phasen des gesamten Sicherheitslebenszyklus, des E/E/PES-
Sicherheitslebenszyklus und des Software-Sicherheitslebenszyklus.

ANMERKUNG 2 Die Phasen, die durch die Kasten 10 und 11 dargestellt werden, liegen aulerhalb des Anwendungsberei-

ches dieser Norm.

ANMERKUNG 3 IEC 61508-2 und IEC 61508-3 behandeln Kasten 9 (Realisierung), sie beschaftigen sich jedoch auch, wo

zutreffend, mit Aspekten der programmierbaren Elektronik (Hardware und Software) der Kasten 13, 14 und 15.

Bild 2 — Gesamter Sicherheitslebenszyklus
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Kasten 9 in Bild 2
der IEC 61508-1

Sicherheits-
bezogene
Systeme:

E/E/PES

Realisierung

E/E/PES-Sicherheitslebenszyklus

Spezifikation der E/E/PES-
Sicherheitsanforderungen

Spezifikation der
Anforderungen an die
Sicherheitsfunktionen

Spezifikation der
Anforderungen zur
Sicherheitsintegritat

Planung der Validierung E/E/PES Entwurf &
der E/E/PES beziiglich der Entwicklung
Sicherheit

Y

Y

H E/E/PES - Integration

E/E/PES Betriebs- &
Instandhaltungsverfahren

Y

Validierung der E/E/PES
beziiglich der Sicherheit

Ein E/E/PE-Sicherheitslebens-
zyklus fir jedes
sicherheitsbezogene
E/E/PE-Sicherheitssystem

Zu Kasten 12 in Bild 2 der IEC 61508-1

Zu Kasten 14
in Bild 2 der
IEC 61508-1

Bild 3 — E/E/PES-Sicherheitslebenszyklus (in der Realisierungsphase)

E/E/PES
Sicherheits-
lebens-
zyklus
(siehe Bild 2)

L B 4

Software-Sicherheitslebenszyklus

Spezifikation der Software-
Sicherheitsanforderungen

Spezifikation der

Spezifikation der
Anforderungen an die 2 Anforderungen zur
Sicherheitsfunktion Sicherheitsintegritat

Y Y

Planung der Validierung Software-Entwurf
der Software beziglich der

und -Entwicklung
Sicherheit

y

Y

PE Integration
(Hardware/Software)

Software-Betriebs- und
Modifikationssverfahren

]

Validierung der
Software beziiglich der
Sicherheit

Zu Kasten 12 in Bild 2 der IEC 61508-1

Zu Kasten 14
in Bild 2 der
IEC 61508-1

Bild 4 — Software-Sicherheitslebenszyklus (in der Realisierungsphase)
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Gezielt zusammengestellte VDE-Auswahlreihen
als wichtige Grundausstattungen im Angebot des VDE VERLAGs

VDE-Auswahl zur funktionalen Sicherheit

Liste der enthaltenen Normen
Stand Oktober 2008

Weitere Informationen siehe
http://www.vde-verlag.de/normen/auswahlen.html

VDE 0022:2008-08
Satzung fur das Vorschriftenwerk des VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e. V.

DIN EN 62079 (VDE 0039):2001-11
Erstellen von Anleitungen — Gliederung, Inhalt und Darstellung

DIN EN 60204-1 (VDE 0113-1):2007-06
Sicherheit von Maschinen — Elektrische Ausristung von Maschinen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen

DIN EN 62061 (VDE 0113-50):2005-10
Sicherheit von Maschinen — Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer, elektronischer und pro-
grammierbarer elektronischer Steuerungssysteme

DIN EN 62061 (VDE 0113-50) Berichtigung 1:2006-06
Berichtigungen zu DIN EN 62061 (VDE 0113-50):2005-10

DIN EN 61310-1 (VDE 0113-101):2008-09
Sicherheit von Maschinen — Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen — Anforderungen an sichtbare, hérbare und
tastbare Signale

DIN EN 61310-2 (VDE 0113-102):2008-09
Sicherheit von Maschinen — Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen — Anforderungen an die Kennzeichnung

DIN EN 61310-3 (VDE 0113-103):2008-09
Sicherheit von Maschinen — Anzeigen, Kennzeichen und Bedienen — Anforderungen an die Anordnung und
den Betrieb von Bedienteilen (Stellteilen)

DIN EN 61496-1 (VDE 0113-201):2005-01
Sicherheit von Maschinen — Beruihrungslos wirkende Schutzeinrichtungen — Teil 1: Allgemeine Anforderungen
und Prufungen

DIN EN 61496-3 (VDE 0113-203):2002-01
Sicherheit von Maschinen — Bertihrungslos wirkende Schutzeinrichtungen — Besondere Anforderungen an dif-
fuse Reflektion nutzende aktive optoelektronische Schutzeinrichtungen (AOPDDR)

DIN EN 50126 (VDE 0115-103):2000-03
Bahnanwendungen — Spezifikation und Nachweis der Zuverlassigkeit, Verfugbarkeit, Instandhaltbarkeit und
Sicherheit (RAMS)

DIN EN 50126 (VDE 0115-103) Berichtigung 1:2006-09
Berichtigungen zu DIN EN 50126 (VDE 0115-103):2000-03

DIN EN 50156-1 (VDE 0116-1):2005-03

Elektrische Ausristung von Feuerungsanlagen — Teil 1: Bestimmungen fur die Anwendungsplanung und
Errichtung
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DIN VDE 0119-207-6 (VDE 0119-207-6):2004-04
Zustand der Eisenbahnfahrzeuge — Leittechnik — Teil 207-6: Fahrzeugeinrichtung — PZB-Indusi

DIN EN 61800-5-2 (VDE 0160-105-2):2008-04
Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Drehzahl — Teil 5-2: Anforderungen an die Sicherheit —
Funktionale Sicherheit

DIN EN 60073 (VDE 0199):2003-05
Grund- und Sicherheitsregeln fur die Mensch-Maschine-Schnittstelle, Kennzeichnung — Codierungsgrundsatze
fur Anzeigengerate und Bedienteile

DIN EN 50402 (VDE 0400-70):2006-03
Elektrische Gerate fur die Detektion und Messung von brennbaren oder toxischen Gasen und Dampfen oder
Sauerstoff — Anforderungen an die funktionale Sicherheit von ortsfesten Gaswarnsystemen

DIN IEC 61513 (VDE 0491-2):2002-10
Kernkraftwerke — Leittechnik flir Systeme mit sicherheitstechnischer Bedeutung — Allgemeine Systemanforde-
rungen

DIN IEC 61513/A100 (VDE 0491-2/A100):2005-02
Kernkraftwerke — Leittechnik flir Systeme mit sicherheitstechnischer Bedeutung — Allgemeine Systemanforde-
rungen — Nationaler Anhang ND (informativ): Mitgeltende Festlegungen aus anderen IEC-Normen

DIN IEC 60987 (VDE 0491-3-1):2008-04
Kernkraftwerke — Leittechnische Systeme mit sicherheitstechnischer Bedeutung — Anforderungen an die Hard-
wareauslegung rechnerbasierter Systeme

DIN IEC 60880 (VDE 0491-3-2):2007-08
Kernkraftwerke — Leittechnik flir Systeme mit sicherheitstechnischer Bedeutung — Softwareaspekte fir rechner-
basierte Systeme zur Realisierung von Funktionen der Kategorie A

DIN IEC 62241 (VDE 0491-5-2):2006-05
Kernkraftwerke — Hauptwarte — Funktionen zur Meldung und Anzeige von Stérungen

DIN EN 61508 Beiblatt 1 (VDE 0803 Beiblatt 1):2005-10
Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Sys-
teme — Teil 0: Funktionale Sicherheit und die IEC 61508

DIN EN 61508-1 (VDE 0803-1):2002-11
Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Sys-
teme — Allgemeine Anforderungen

DIN EN 61508-2 (VDE 0803-2):2002-12

Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener elektrischer/elektronischer/programmierbarer elektronischer Sys-
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